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Verwendung  

ten sind 

-, Witterungs- und UV-Beständigkeit, 

sowie hohe Dehnungs- 

Alkalien, Lösungsmittel, synthetische Flüssigkeiten und Öle.  

Die Einzeladern sind flammwidrig. 

Aufbau  

Leiter  kompaktierte feindrähtige Litze aus porenfrei verzinnten Cu-Drähten  

gemäß IEC 60228, Class 5 

Aderisolation  spannungsrissfestes FEP gemäß Typ 6YI1 (VDE 0207 Teil 6) 

Aderkennzeichnung  Erhältliche Aderfarben:  

gn-ge / sw / bl / br / bg / ge / gn / vi / rs / or / rt / ws / gr 
dlsafjlöj f 

Elektrische Eigenschaften bei 20°C 

Nennspannung U₀/U: 300/500 V 

Prüfspannung 2500 V AC 

Mechanische und thermische Eigenschaften 

Mindestbiegeradius gelegentlich bewegt:     10 x Leitungsdurchmesser 

fest verlegt:        4 x Leitungsdurchmesser 

Temperaturbereich fest verlegt: -100° C bis +205° C 

Allgemeine Anforderungen Die Leitungen sind konform zur EU Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) 
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