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Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf 
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines 
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. 
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI 
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos 
conditions sur notre site hikoki-powertools.com

C10RJWAZ
Scie à table avec châssis pliable et roulettes de transport
230V – Ø254 mm – 79 mm de profondeur de coupe 90°

4966376334483

Guide parallèle réglable pour les grandes pièces

Frein électronique (coupure après 3 secondes)  sécurité élevée pour l’utilisateur

Caractéristiques techniques 

Puissance moteur 1 500W

Diamètre de lame Ø 254 mm

Biseau Plage de 0° à 45°

Capacité de coupe 90° (mm) 79 mm

Capacité de coupe 45° (mm) 57 mm

Capacité maximum (mm) -
extension guide parallèle

880 mm (doite)
440 mm (gauche)

Largeur max. rainure du rail 20 mm

Vitesse de rotation à vide 4 500 tr/min

Frein moteur Oui

Limiteur de courant de démarrage Oui

Diamètre trou de montage 30 mm

Lx I x H mm 920 x 770 x 600 mm

Poids 44 kg

Accessoires standards

Couteau diviseur – 2 clés – 1 support (376510)

Puissant moteur  1 500W

Facile à utiliser, à transporter et stocker

Les avantages

Excellentes performances de coupe grâce à son puissant moteur de 1 500W

Rangement des accessoires sur l’outil 

Réglages faciles du guide, de la hauteur et de l’angle de la lame  Prise en main 
et utilisation simplifiée

Châssis stable et durable avec roulettes de transport  Stabilité de travail, 
longévité et déplacements facilités

Protection contre les surcharges  plus de sécurité

Frein électronique pour une sécurité élevée de l’utilisateur
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