
Information produit
Janvier 2022

Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf 
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines 
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. 
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI 
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos 
conditions sur notre site hikoki-powertools.fr

C1806DAW2Z
Scie circulaire
18 V  - Ø 165 mm - 57 mm 
4966376338276

Caractéristiques techniques 

Puissance 18 V 

Vitesse à vide 3 800 tr/min

Lame Ø 165 mm

Profondeur de coupe à 90° 0-57 mm

Profondeur de coupe à 45° 0-38 mm

Alésage Ø 20 mm

Niveau puissance sonore 102 dB(A) 

Niveau pression acoustique 91 dB(A) 

Emission de vibration ah 2,5 m/s²

Dimensions (L x l x H) 291 x 212 x 267

Poids avec BSL1850C 3,5 kg

Les avantages 

Coupe à 45° (graduations) 

Bien équilibrée et compacte pour une prise en main confortable

Interrupteur de sécurité

Frein moteur pour un arrêt rapide de la lame et la sécurité de l’utilisateur

Indicateur du niveau de charge de la batterie sur machine

Compatible avec toutes les batteries glissières HIKOKI 18V et MULTI VOLT

Accessoires standards

Lame de scie pour le bois

Guide parallèle

Clé hexagonale

Adaptateur d’extraction de poussière

Hit Case IV

Légère et design ergonomique

Moteur 18V puissant pour une coupe rapide et précise

Lame de diamètre 165 mm pour une profondeur de coupe de 57 mm

Semelle en acier robuste et facile à glisser

Frein moteur pour un travail en toute sécurité

Compatible avec
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