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Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf 
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines 
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. 
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI 
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos 
conditions sur notre site hikoki-powertools.fr

C1807DAW2Z
Scie circulaire
18 V  - Brushless - Ø 190 mm – 64,5 mm 
4966376338368

Caractéristiques techniques 

Puissance 18 V 

Vitesses à vide (haute - basse) 3 800 – 2000 tr/min

Lame Ø 190 mm

Profondeur de coupe à 90° 0-64,5 mm

à 45° 0-49 mm

à 55° 0-39 mm

Type de moteur Brushless

Niveau puissance sonore 100 dB(A) 

Niveau pression acoustique 89 dB(A) 

Emission de vibration ah 2,1 m/s²

Dimension (L x l x H) 317 x 204 x 267

Poids avec BSL1850 3,9 kg

Les avantages 

Moteur brushless puissant pour des coupes rapides et précises même 
avec des épaisseurs importantes

Soufflerie et éclairage LED  intense pour visibilité de la ligne de coupe

Vue parfaite sur la surface de coupe pour des coupes précises

Interrupteur de sécurité

Frein moteur et protection anti-recul pour la sécurité de l’utilisateur

Semelle aluminium légère, robuste et glissante avec indicateurs de coupe

Compatible avec toutes les batteries HIKOKI 18V et MULTI VOLT

Accessoires standards

Lame de scie pour le bois

Guide parallèle

Clé hexagonale

Adaptateur d’extraction de poussière

Hit Case IV

Moteur brushless pour une durée de vie plus longue

Capacité en biseau jusqu’à 55° pour couper le bois sous différents angles

Lame de scie Ø190 mm pour une profondeur de coupe de 64,5 mm à 90°

Frein moteur et protection ant-recul pour la sécurité de l’utilisateur

Poids selon procédure EPTA 01/2014

Compatible avec


