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Scie sabre pendulaire 300 mm – 1100 W - brushless filaire 

CR13VEYWSZ
EAN 4966376325085

Applications
Usage universel. Coupe tuyauteries PVC, zinc, cuivre,
gaine, rail de supportage, carreau de plâtre,  plaque de 
plâtre, béton cellulaire, cloison, élément de cuisine, faux-
plafonds, fenêtre PVC, bardage simple/double, dormants et 
barres métalliques. Coupes près des bords, coupes par en 
dessous

■ Caractéristiques ■ CR13VEYWSZ

Puissance 1100 W
Vitesse à vide 0-1200 / 0-1700 / 0-2000 / 

0-2500 / 0-3000  tr/min
Courses 32 mm
Capacité acier / bois / tube 19 / 300 / 130 mm
Niveau puissance sonore 99 dB(A)
Niveau pression acoustique 88 dB(A)
Emission de vibration 19,5 m/s²
Poids 3,9 kg
L x Ø 490 x 203 mm

Coffret 
● Moteur brushless filaire :

moteur sans charbon = sans entretien
sans frottement = aucune perte de puissance
encombrement réduit = outil plus compact

● Grand confort d’utilisation grâce au système UVP
● Grande vitesse de coupe : la plus rapide du marché 
● Vitesses variables avec 5 préréglages
● Montage et démontage rapide de la lame sans clé

Accessoires standards
Lame - Coffret

Garantie 1+2 ans sous conditions et inscription sur www.hikoki-powertools.fr
Garantie 3+2 ans moteur brushless filaire sous conditions et inscription sur www.hikoki-powertools.fr

brushless Charbons

Système à contrepoids double HiKOKI
Les contrepoids supérieur et inférieur
tournent dans des directions opposées
pour équilibrer l'inertie et
réduire les vibrations.
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