
Information produit

Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention 
contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniqes, ainsi 
que les accessoires fournis en strandard. Tous les produits présentés sont dans la limite des 
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125 mm - 1 900 W
Surfaçeuse Béton
GM13YWSZ

Caractéristiques techniques
Diamètre du disque 125 mm

Vitesse à vide 3 800 - 8 200 tr/mn

Puissance absorbée 1 900 W

Couple 5 Nm

Carter Aluminum
Surfaçage des angles Oui
Vitesse variable Oui
Protection anti-redémarrage Oui
Vitesse constante Oui
Protection contre les surcharges Oui
Démarrage progressif Oui
Poids (sans cordon d'alimentation)1 3.5 kg

Les avantages
Puissance moteur 1 900 W pour un ponçage rapide et efficace des 
surfaces béton sans poussière.

Carter frontal escamotable aimanté pour travailler prêt des murs / angles

Brosse montée sur ressort pour une bonne extraction des poussières

Vitesse variable pour une meilleure adaptation selon les matériaux

Ajustement de la poignée avant sans outil : travail toutes positions

Légère pour faciliter le surfaçage mural.

Accessoires standards2

Meule diamant à surfacer

Clé à ergots

Coffret

2  2  Accessoires standards pouvant varier selon les pays.

1  Poids selon la procédure EPTA- 01/2014. 

6 vitesses variables pour un travail régulier et précis

Sa couronne de brosse montée sur ressort garantit 
une parfaite extraction de la poussière générée

Moteur puissant de 1900 W pour
un surfaçage rapide et efficace des surfaces béton


