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Bague de fixation

 Article Description

VE GF121A Bague de fixation en technopolymère

Clé de fixation

 Article Description

VE CH121A1 Clé de fixation en technopolymère pour bagues de fixation VE GF••••

Base de fixation

 Article Description

E2 1BAC11 Base de fixation à 3 emplacements pour bloc de contact E2 CP et bloc à LED E2 LP

E2 1BAC12 Base de fixation à 3 emplacements orientée pour bloc de contact E2 CP et bloc à LED E2 LP

Conditionnements de 20 pièces

Conditionnements de 10 pièces

 Article Description

VE GF720A Bague de fixation en métal

 Article Description

E2 1BAC21 Base de fixation à 4 emplacements pour bloc de contact E2 CP

E2 1BAC22 Base de fixation à 4 emplacements orientée pour bloc de contact E2 CP

Associable exclusivement avec sélecteurs E2 •SE•••••••••,sélecteursàcléE2•SC••••••••,boutonsE2•PU••••••,boutons
doubles E2 •PD•••••••,boutonsd'arrêtd'urgenceE2•PE••••••,configurésdanslesversionsappropriéespourbaseà4empla-
cements.
Associable aux boutons quadruples E2 •PQ•••••••etjoysticksE2•MA••••••.

Adaptateur de Ø 22 à Ø 30 mm

 Article Description

VE GF151A
AdaptateurcompletdebaguedefixationsurpanneaupourdispositifsØ22surtrous
Ø30conformesàEN60947-5-1

Nonapplicablesurdesboutonsdoubles,triplesetquadruplesE2•PD•••••••-E2•PT•••••••-E2•PQ•••••••.Nonapplicableenprésenced'an-
neaufaçonné,porte-plaquette,gaineoucapuchondeprotection.N'altèrepasledegrédeprotectionIPdudispositifassocié.

Caractéristiques techniques :
Matériau corps et bague : technopolymère
Degrédeprotection: IP67etIP69K

Coupledeserrage: de2à2,5Nm
Pièceamovibleàl'aided'unsimpletournevis

Conditionnements de 10 pièces

Adaptateur pour rail DIN

 Article Description

VE AD3PF9A0

SupportavectroudeØ22pourlafixation
surrailDINdesdispositifsdesignalisation
etdecommandedelaligneEROUND

Conditionnements de 10 pièces

Nonadaptépourlesjoysticksetlesboutonsquadruples

NonassociableauxboutonsquadruplesE2•PQ•••••••etauxjoysticksE2•MA••••••.

Brevet déposé

Accessoires

Touteslesmesuressontindiquéesenmm
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Porte-plaquettes

Plaquettes avec marquage laser

 Article Description Pièces/pack

VE PT32A00A0
Porte-plaquetteavectroufaçonnépourplaquette18x27mm,sans
plaquette 10

VE PT32A10A0
Porte-plaquetteavectroufaçonnépourplaquette18x27mmcompletavec
plaquette protectrice transparente sans marquage

10

VE PT32A09A••• Porte-plaquetteavectroufaçonnépourplaquette18x27mmcompletavec
plaquette couleur aluminium brillant avec marquage noir

1

Porte-plaquettespourdispositifsimple,orientablede90°en90°.
Ilestpossibled'utiliserdesplaquettesd'autresfabricants(parexemple:3Marticle
KE-7270-2691-3ouGRAFOPLASTarticleSITM612X)àconditionderespecter les
dimensionssuivantes:base27+0/-0,4mm,hauteur18+0/-0,4mm,épaisseur0,8
±0,4mm.

Pour commander des plaquettes avec marquage : 
Danslescodesd'article,remplacezlespuces•••parlecodedumarquageindiquédansletableauàlapage159.
Exemple:Porte-plaquetteavecplaquette,marquage«STOP».VEPT32A09A•••  VEPT32A09AGB0

Pour commander des plaquettes avec marquage : 
Danslescodesd'article,remplacezlespuces�� par le code du marquage indiqué dans le tableau à la page 
159.
Exemple:Plaquettenoireavecmarquage«STOP».VETF12H12••    VETF12H12GB0

Plaquettes

 Article Description

VE  TR3A770
Plaquetteprotectricepourporte-plaquettesVEPTsansmarquage.
Conditionnements de 100 pièces

Plaquetterectangulaire18x27mm,épaisseur0,4mm,polycarbonateantireflettransparente.Idéalepour
protéger la plaquette en dessous

 Article Description

VE  TR4A970
Plaquettepourporte-plaquettesVEPTsansmarquage,pourgravureàlafraiseouaulaser.
Conditionnements de 100 pièces

VE  TR4A91••• Plaquettepourporte-plaquettesVEPTavecmarquageindélébilelasernoir.

Plaquetterectangulaire18x27mm,épaisseur0,8mm,couleuraluminiumbrillantRAL9006

Pour commander des plaquettes avec marquage : 
Danslescodesd'article,remplacezlespuces••• parlecodedumarquageindiquédansletableauàlapage159.
Exemple:Plaquetteavecmarquage«STOP».VE  TR4A91•••    VE TR4A91GB0

PlaquettespourdispositifssimplesdelaligneEROUND,orientablesde90°en90°.
Disponiblesennoir,grisetjaune;lemarquageestgravéaulaserdirectementsur
laplaquette.Celaévited'appliquerdesplaquettessupplémentaires;ladescription
de la commande reste permanente et indélébile pendant toute la durée de vie de 
la plaquette.
Lesplaquettespeuventêtrepersonnaliséesavecdenombreuxtypesdemarquage
laser selon les besoins du client.

N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé. 

Nonapplicablesurdesboutonsdoubles,triplesetquadruplesE2•PD•••••••,E2•PT•••••••,E2•PQ•••••••. 
Nonapplicableenprésenced'anneaufaçonné,adaptateurdeØ22àØ30mm,gaineoucapuchondeprotection.

N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé. 

Nonapplicablesurdesboutonsdoubles,triplesetquadruplesE2•PD•••••••,E2•PT•••••••,E2•PQ•••••••. 

 Article Description Pièces/pack

VE TF32H9700 Plaquettedecouleurgrise,sansinscription 10

VE TF12H1700 Plaquettedecouleurnoire,sansinscription 10

VE TF32H5700 Plaquettedecouleurjaune,sansinscription 10

VE TF32H91•• Plaquettedecouleurgrise,avecmarquageindélébilelaser 1

VE TF12H12•• Plaquettedecouleurnoire,avecmarquageindélébilelaser 1

VE TF32H51•• Plaquettedecouleurjaune,avecmarquageindélébilelaser 1

Touteslesmesuressontindiquéesenmm
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Caractéristiques techniques :
Matériau corps et bague : technopolymère
Degré de protection : IP67etIP69K
Couple de serrage : de2à2,5Nm

Capuchon de protection

 Article Description

VE CA1A1
Capuchondeprotectionpourboutonaffleurantsimple 
(épaisseurdepanneaude1à5mm)

VE CA1B1
Capuchon de protection pour bouton dépassant simple  
(épaisseurdepanneaude1à5mm)

VE CA1C1
Capuchon de protection pour bouton dépassant double et triple  
(épaisseurdepanneaude1à6mm)

VE CA1D1
Capuchondeprotectionpourboutonaffleurantdouble 
(épaisseurdepanneaude1à6mm)

Nonapplicableenprésenced'anneaufaçonné,porte-plaquette,adaptateurdeØ22àØ30mmougainedeprotection.

Caractéristiques techniques :
Matériau : silicone adapté au contact avec des aliments
Degrédeprotection: IP67
Températureambiante: de-40°Cà+80°C
Idéalpourlesenvironnementsalimentairespoussiéreuxouenprésenced'eauetdesable.

Conditionnements de 10 pièces

Anneau façonné

 Article Description Pièces/pack

VE GP12H1A Anneaufaçonnépourdispositifsimple 50

VE GP12L1A AnneaufaçonnépourboutondoubleettripleE2•PD•••••••-E2•PT••••••• 50

VE GP12M1A AnneaufaçonnépourboutonquadrupleE2•PQ••••••• 10
Nonapplicableenprésencedeporte-plaquette,adaptateurdeØ22àØ30mm,gaineoucapuchondeprotection.
N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.

Bouchon de fermeture

 Article Description

E2 1TA1A110 BouchondefermeturenoirpourtrousØ22mm

Conditionnements de 10 pièces

Protection contre la poussière

 Article Description

VE PR3A70 
Protection transparente contre la poussière pour bloc de contact série E2. Valable pour tous 
les contacts avec fixation sur panneau.

Conditionnements de 50 pièces

Bloc de connexion

Verrouillage avec diode

Blocsdeconnexiondedimensionsidentiquesauxblocsdecontact,maisdépourvusdecontactsélectriques.
À associer au disque lumineux de la série VE DL pour pouvoir le monter sans bornes ni sertissages supplémen-
taires.

Blocsavecdiodededimensionsidentiquesauxblocsdecontact,contenantàl'intérieurunediodede3A1800V.
Pouruneutilisationdansdesbranchesdecircuitsdanslesquellesildoitêtregarantiquelesensdecirculationdu
courant respecte la polarité prévue.

Article Description

VE BC2PV1 Bloc de connexion sur panneau

VE BC2FV1 Blocdeconnexionenfonddeboîtier

Article Description

VE BD1PV1 Blocavecdiode,avecfixationsurpanneauetconnexionsàvis

VE BD1PM1 Blocavecdiode,avecfixationsurpanneauetraccordementsàressortPUSH-IN

VE BD1FV1 Blocavecdiode,avecfixationenfonddeboîtieretconnexionsàvis

VE BD1FM1 Blocavecdiode,avecfixationenfonddeboîtieretraccordementsàressortPUSH-IN

Conditionnements de 10 pièces

Conditionnements de 10 pièces

Accessoires

Touteslesmesuressontindiquéesenmm
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Gaine de protection à fenêtres

 Article Description

VE GP32A5A
Gainedeprotectioncylindriquejauneà
4fenêtres

Gaine de protection cylindrique

 Article Description Couleur

VE GP32B5A
Gaine de protection 
cylindriquejaune

VE GP32B1A
Gaine de protection 
cylindrique noire

VE GP32B4A
Gaine de protection 
cylindrique verte

VE GP32B6A
Gaine de protection 
cylindrique bleue

N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Nonapplicableenprésenced'anneaufaçonné,porte-plaquette,adaptateurdeØ22àØ30mm
ou capuchon de protection.

N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Nepeutpass'appliquerenprésenceduporte-plaquette.

N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Nonapplicablesurdesboutonsarrêtd’urgencesérieE2•PE••••••.
Nonapplicableenprésenced'anneaufaçonné,porte-plaquette,adaptateurdeØ22àØ30mm
ou capuchon de protection.

Gaine de protection ouverte

 Article Description

VE GP32F5A 

Garde de protection rectangulaire ouvert 
jauneéquipéde4vis(pourpanneaux
allantde1à3,5mmd'épaisseur)

N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Nonapplicableenprésenced'anneaufaçonné,porte-plaquette,adaptateurdeØ22àØ30mm
ou capuchon de protection.

Exemples d’application de gaines

Garde de protection cadenassable

 Article Description

VE GG3EA7A
Gardecadenassableéquipéde4vis(pour
panneauxallantde1à3,5mmd'épaisseur)

Idéalepourprotéger lesdispositifsquinedoiventpasêtre
actionnés involontairement.

Touteslesmesuressontindiquéesenmm
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Accessoires

Liste des marquages disponibles

Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole

Autres marquages sur demande
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Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole

Autres marquages sur demande

Exemple de sélecteur 
à 3 positions avec 
plaquette de description 
VETF••H••••etmarquage
L21.
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Accessoires

Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole

Autres marquages sur demande
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IT0 ARRESTO GB0 STOP FR0 ARRÊT DE0 HALT

IT1 AVVIO GB1 START FR1 MARCHE DE1 START

IT2 CHIUSO GB2 CLOSE FR2 FERMÉ DE2 ZU

IT3 SU GB3 UP FR3 MONTÉE DE3 AUF

IT4 GIÚ GB4 DOWN FR4 DESCENTE DE4 AB

IT5 SPENTO GB5 OFF FR5 ARRÊT DE5 AUS

IT6 ACCESO GB6 ON FR6 MARCHE DE6 EIN

IT7 INSERVIZIO GB7 RUN FR7 ENSERVICE DE7 BETRIEB

IT8 ERRORE GB8 FAULT FR8 PANNE DE8 STÖRUNG

IT9 TEST GB9 TEST FR9 ESSAI DE9 PRÜFUNG

IT10 SPENTOACCESO GB10 OFFON FR10 ARRÊTMARCHE DE10 AUSEIN

IT11 MAN.AUTO GB11 MAN.AUTO FR11 MAN.AUTO DE11 HANDAUTO

IT12 MAN.0AUTO GB12 MAN.0AUTO FR12 MAN.0AUTO DE12 HAND0AUTO

IT13 MARCIA GB13 DRIVE FR13 MARCHE DE13 ANTRIEB

IT14 RIAVVIA GB14 RESET FR14 REARM. DE14 ENTSPERREN

IT15 AVANTI GB15 FORWARD FR15 AVANT DE15 VORWÄRTS

IT16 INDIETRO GB16 REVERSE FR16 ARRIÈRE DE16 RÜCKWÄRTS

IT17 AUMENTA GB17 RAISE FR17 MONTER DE17 HEBEN

IT18 DIMINUISCI GB18 LOWER FR18 DESCENDRE DE18 SENKEN

IT19 SINISTRA GB19 LEFT FR19 GAUCHE DE19 LINKS

IT20 DESTRA GB20 RIGHT FR20 DROITE DE20 RECHTS

IT21 FRENO GB21 BRAKE FR21 FERMER/OUVRIR DE21 BREMSEN

IT22 ALTO GB22 HIGH FR22 HAUT DE22 HOCH

IT23 BASSO GB23 LOW FR23 BAS DE23 NIEDRIG

IT24 VELOCE GB24 FAST FR24 RAPIDE DE24 SCHNELL

IT25 LENTO GB25 SLOW FR25 LENT DE25 LANGSAM

IT26 PIÚVELOCE GB26 FASTER FR26 PLUSRAPIDE DE26 SCHNELLER

IT27 PIÚLENTO GB27 SLOWER FR27 PLUSLENT DE27 LANGSAMER

IT32 APRIRE GB32 OPEN FR32 OUVRIR DE32 ÖFFNEN

IT63 CHIAMATA GB63 CALL FR63 APPEL DE63 ANRUF

IT64 OCCUPATO GB64 OCCUPIED FR64 OCCUPÉ DE64 BESETZT

IT99
ARRESTO
D’EMERGENZA

GB99 EMERGENCYSTOP FR99 ARRÊTD’URGENCE DE99 NOT-AUS

IT0 ARRESTO GB0 STOP FR0 ARRÊT DE0 HALT

IT1 AVVIO GB1 START FR1 MARCHE DE1 START

IT2 CHIUSO GB2 CLOSE FR2 FERMÉ DE2 ZU

IT3 SU GB3 UP FR3 MONTÉE DE3 AUF

IT4 GIÚ GB4 DOWN FR4 DESCENTE DE4 AB

IT5 SPENTO GB5 OFF FR5 ARRÊT DE5 AUS

IT6 ACCESO GB6 ON FR6 MARCHE DE6 EIN

IT7 INSERVIZIO GB7 RUN FR7 ENSERVICE DE7 BETRIEB

IT8 ERRORE GB8 FAULT FR8 PANNE DE8 STÖRUNG

IT9 TEST GB9 TEST FR9 ESSAI DE9 PRÜFUNG

IT10 SPENTOACCESO GB10 OFFON FR10 ARRÊTMARCHE DE10 AUSEIN

IT11 MAN.AUTO GB11 MAN.AUTO FR11 MAN.AUTO DE11 HANDAUTO

IT12 MAN.0AUTO GB12 MAN.0AUTO FR12 MAN.0AUTO DE12 HAND0AUTO

IT13 MARCIA GB13 DRIVE FR13 MARCHE DE13 ANTRIEB

IT14 RIAVVIA GB14 RESET FR14 REARM. DE14 ENTSPERREN

IT15 AVANTI GB15 FORWARD FR15 AVANT DE15 VORWÄRTS

IT16 INDIETRO GB16 REVERSE FR16 ARRIÈRE DE16 RÜCKWÄRTS

IT17 AUMENTA GB17 RAISE FR17 MONTER DE17 HEBEN

IT18 DIMINUISCI GB18 LOWER FR18 DESCENDRE DE18 SENKEN

IT19 SINISTRA GB19 LEFT FR19 GAUCHE DE19 LINKS

IT20 DESTRA GB20 RIGHT FR20 DROITE DE20 RECHTS

IT21 FRENO GB21 BRAKE FR21 FERMER/OUVRIR DE21 BREMSEN

IT22 ALTO GB22 HIGH FR22 HAUT DE22 HOCH

IT23 BASSO GB23 LOW FR23 BAS DE23 NIEDRIG

IT24 VELOCE GB24 FAST FR24 RAPIDE DE24 SCHNELL

IT25 LENTO GB25 SLOW FR25 LENT DE25 LANGSAM

IT26 PIÚVELOCE GB26 FASTER FR26 PLUSRAPIDE DE26 SCHNELLER

IT27 PIÚLENTO GB27 SLOWER FR27 PLUSLENT DE27 LANGSAMER

IT32 APRIRE GB32 OPEN FR32 OUVRIR DE32 ÖFFNEN

IT63 CHIAMATA GB63 CALL FR63 APPEL DE63 ANRUF

IT64 OCCUPATO GB64 OCCUPIED FR64 OCCUPÉ DE64 BESETZT

IT99
ARRESTO
D’EMERGENZA

GB99 EMERGENCYSTOP FR99 ARRÊTD’URGENCE DE99 NOT-AUS
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Liste des marquages disponibles - TEXTES

Code Test Code Test Code Test Code Test

Autres marquages sur demande


