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Caractéristiques principales

•Températuredetravailjusqu’à+180°C
•Boîtierenmétal,uneentréecâbles
•DegrédeprotectionIP67

Interrupteurs de position pour haute température sérieFD

Labels de qualité :

HomologationEAC:	 RU	C-IT.УT03.В.00035/19		

Caractéristiques électriques Catégorie d’utilisation

Courantalternatif:AC15(50÷60Hz)
Ue(V) 24 120 250
Ie(A) 4 4 4
Courantcontinu:DC13
Ue(V) 24 125 250
Ie(A) 3 0,55 0,3

Courantthermique(Ith): 4A
Tensionnominaled’isolement(Ui): 250Vac300Vdc
Tensionassignéedetenueauxchocs(Uimp): 4kV
Courantdecourt-circuitconditionnel: 1000AselonEN60947-5-1
Protectioncontrelescourts-circuits: fusible4A250VtypegG
Degrédepollution: 3

Généralités
Températureambiante: -15°C…+180°Cpourlesarticles

FD2011-M2T2etFD2016-M2T2

-25°C…+180°Cpourtouslesautresarticles

Fréquencemaximaled'actionnement: 3600cyclesdefonctionnement/heure
Duréemécanique: 1milliondecyclesdefonctionnement
Positiondemontage: quelconque
ParamètredesécuritéB10D: 2.000.000pourcontactsNC
Verrouillagemécanique,noncodé: type1selonENISO14119
Visdefixationboîtier: M5avecrondelleélastiquesoustête
Couplesdeserragepourl’installation: voirpage227
Sectiondesconducteurset
longueurdedénudagedesfils: voirpage247

Boîtier

Boîtiermétallique,peintàlapoudrecuiteaufour
Uneentréecâblesfiletée: M20x1,5
DegrédeprotectionselonEN60529: IP67avecpresse-étoupededegré

deprotectionégalousupérieur

Installation avec fonction de protection des personnes :

Utiliser seulement des interrupteurs présentant, à côté du code, le symbole . Le circuit de sécurité doit toujours être branché sur les
contacts NC (contactsnormalement fermés :11-12,21-22ou31-32),conformémentà lanorme EN ISO 14119, paragraphe 5.4,pour les
applicationsspécifiquesd'interverrouillageetconformémentàlanormeEN ISO 13849-2, tableau D3(composantséprouvés)etD.8 (exclusion
dudéfaut)pourlesapplicationsdesécuritéengénéral.Actionnerl’interrupteurau moins jusqu’à la course d’ouverture forcéeindiquéedans
lesdiagrammesdecoursespage228.Actionnerl’interrupteuravecau moins la force d’ouverture forcéeindiquéeentreparenthèsessous
chaquearticle,àcôtédelavaleurdelaforced'actionnement.

Conformité aux normes :

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 60947-1,  EN 50041, IEC 60204-1, EN 60204-1,
EN ISO 14119, EN ISO 12100, IEC 60529, EN 60529, EN IEC 63000, UL 508,
CSA22.2n°14.

 Quand elles ne figurent pas expressément dans ce chapitre, voir les consignes relatives à la bonne installation et la bonne utilisation 

de tous les articles données pages 225 à 240.

Courantalternatif:AC15(50÷60Hz)
Ue(V) 24 120 250
Ie(A) 4 4 4
Courantcontinu:DC13
Ue(V) 24
Ie(A) 1

Courantthermique(Ith): 4A
Tensionnominaled’isolement(Ui): 250Vac300Vdc
Protectioncontrelescourts-circuits: fusible4A250VtypegG
Degrédepollution: 3Te
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Conformité aux exigences requises par :

DirectiveBasseTension2014/35/UE,DirectiveCEM2014/30/UE,
DirectiveRoHS2011/65/UE.
Ouverture forcée des contacts conformément aux normes :

IEC60947-5-1,EN60947-5-1.

Caractéristiques techniques
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Typedecontacts

L =rupturelente

Blocsdecontact

Typedecontacts

L =rupturelente

Blocsdecontact

Ilestpossibledetournerlatêtedetousles
interrupteursparpasde90°.

Leviers réglables

Lesleviersrotatifsdesinterrupteursàlevier
rotatif peuvent être réglés par pas de 10°
sur la totalité des 360°. La transmission

positive du mouve-
ment est toujours
garantie grâce à l’ac-
couplement géomé-
triqueparticulierentre
levier et arbre rotatif
comme il est pres-
crit pour les applica-
tions de sécurité par
la norme allemande
BG-GS-ET-15.

Leviers basculants Têtes orientables

Actionneurs séparés spéciaux pour haute température

Galetenacierinox
Ø20mm

Tigeronderéglable
Ø3x125mm

Tigecarréeréglable
3x3x125mm

Galetenacierinox
Ø20mm

Galetenacierinox
Ø20mm

Actionneurréglableavecgalet
enacierinoxØ20mm

Galetenacierinox
Ø20mm

AccessoiresVoirpage207  Lesfichiers2Det3Dsontdisponiblessurwww.pizzato.com

IMPORTANT : Pour les applications de sécurité :associerseulementdesinterrupteursetactionneursprésentant,àcôtéducode,lesymbole .

Dessins cotés

Touteslesmesuressontindiquéesenmm

Danslesinterrupteursà levierrotatif, ilest
possible de fixer le levier à l'endroit ou à
l’enversenmaintenantlecouplagepositif.
De cette manière, il est possible d’avoir
deuxplansdetravaildifférentsdulevier.

Vitessemaximale page227-type4 page227-type2 page227-type1 1,5m/s
Forced'actionnement 8N(25N ) 8N(25N ) 0,1Nm(0,25Nm ) 0,1Nm
Diagrammesdecourses page228-groupe1 page228-groupe1 page228-groupe4 page228-groupe4

Vitessemaximale 1,5m/s page227-type1 page227-type1 /

Forced'actionnement 0,1Nm 0,1Nm(0,25Nm ) 0,1Nm(0,25Nm ) 0,1Nm(0,25Nm )
Diagrammesdecourses page228-groupe4 page228-groupe4 page228-groupe4 page228-groupe4

Sansactionneur
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Conformité aux normes :

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 60529, EN 60529, EN 60947-1, EN IEC 63000,
IEC60947-1.

Caractéristiques principales

•Températuredetravailjusqu’à+120°C
•Boîtierentechnopolymère
•Contactsdehautefiabilité
•4typesdebornesdisponibles
•15actionneursdisponibles
•Versionsavecouvertureforcée
•Versionsaveccontactsenargentdorés

Boîtier
Boîtierentechnopolymèrerenforcéàlafibredeverre,autoextinguibleetanti-choc.
DegrédeprotectionselonEN60529: IP00(bornes)

IP40(contactsélectriques)

Généralités
Températureambiante: -25°C…+120°C
Fréquencemaximaled'actionnement: 3600cyclesdefonctionnement/heure
Duréemécanique: 500.000cyclesdefonctionnement
ParamètredesécuritéB10D: 1.000.000pourcontactsNC
Couplesdeserragepourl’installation: voirpage190

Courantalternatif:AC15(50…60Hz)
Ue(V) 120 250
Ie(A) 3 2
Courantcontinu:DC13
Ue(V) 24 125
Ie(A) 2 0,5

Caractéristiques électriques Catégorie d’utilisation

Installation avec fonction de protection des personnes :

Utiliserseulementdesmicro-interrupteursprésentant,àcôtéducode,lesymbole .Lecircuitdesécuritédoittoujoursêtrebranchésurles
contacts NC (contactsnormalementfermés),conformémentà lanorme EN ISO 14119, paragraphe 5.4,pour lesapplicationsspécifiques
d'interverrouillageetconformémentà lanormeEN ISO 13849-2, tableau D3 (composantséprouvés)etD.8 (exclusiondudéfaut)pour les
applicationsdesécuritéengénéral.Actionnerl’interrupteurau moins jusqu’à la course d’ouverture forcée (CAP)indiquéeàcôtéducodede
l’article.Actionnerl’interrupteuravecau moins la force d’ouverture forcée (FAP) indiquéeàcôtéducodedel’article.

Labels de qualité :

HomologationIMQ: CA02.05772
HomologationUL: E131787
HomologationEAC:	 RU	C-IT.УT03.В.00035/19		

 Quand elles ne figurent pas expressément dans ce chapitre, voir les consignes relatives à la bonne installation et la bonne utilisation 

de tous les articles données pages 225 à 240.

Micro-interrupteurspour haute température sérieMK
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Courantthermique(Ith): 16A
Tensionnominaled’isolement(Ui): 250Vac300Vdc
Tensionassignéedetenueauxchocs(Uimp): 4kV
Courantdecourt-circuitconditionnel: 1000AselonEN60947-5-1
Protectioncontrelescourts-circuits: fusible16A250VtypegG
Degrédepollution: 3
Rigiditédiélectrique 2000Vac/min.

Conformité aux exigences requises par :

DirectiveBasseTension2014/35/UE,DirectiveCEM2014/30/UE,
DirectiveRoHS2011/65/UE.
Ouverture forcée des contacts conformément aux normes :

IEC60947-5-1,EN60947-5-1.

Section des câbles (fils en cuivre flexible)
SérieMK: 1x0,34mm2min. (1xAWG22)

2x1,5mm2max. (2xAWG16)

Longueur de dénudage des câbles (x) : xx

ArticlesMKV•••••(connexionàvis): 7mm

Courantalternatif:AC15(50…60Hz)
Ue(V) 120 250
Ie(A) 3 5
Courantcontinu:DC13
Ue(V) 24 125 250
Ie(A) 4 0,6 0,3

Courantthermique(Ith): 16A
Tensionnominaled’isolement(Ui): 250Vac300Vdc
Tensionassignéedetenueauxchocs(Uimp): 4kV
Courantdecourt-circuitconditionnel: 1000AselonEN60947-5-1
Protectioncontrelescourts-circuits: fusible16A250VtypegG
Degrédepollution: 3
Rigiditédiélectrique 2000Vac/min.

Caractéristiques techniques
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BornesvisV avecplaque BornesàcossesfastonH verti-
cales

BornesàcossesfastonF,pliées
àdroite

BornesàcossesfastonG,pliées
àgauche(surdemande)

Note:LesbornesàcossesfastonHverticalespeuventêtrepliéesselonlesnécessitésdel'installation.
Ilestrecommandédeplierlescossesfastonavecunanglemaximalde45°etdenepaslaplierplusde5fois.

Dimensions d'encombrement bornes 

PC précourse
CAP coursed’ouvertureforcée

OC aprèslacourse
CD coursedifférentielle

FS forcederupture
FR forcededéclenchement

FAP forced'ouvertureforcée

Àactiondirecteetdirectepostérieure(F,D)

Schéma électrique

Contactmobilesimplecoupureet
contactsdoubles

Structure du code Attention ! Lapossibilitédecombinerlesnumérosderéférencen'impliquepasladisponibilitéeffectivedesproduits.Contacternotrebureaudedistribution.

Blocs de contact

1
1NO+1NC,
rupturebrusque,inverseur

Type d'actionnement

D actiondirecte

F actiondirectepostérieure

Galets

R16
galetmétalliqueØ9,5x4mm(seulement
pouractionneurs40,42,45,59)

Type de borne

V àvisavecplaqueauto-élévatrice

H àcossesfastonverticales

F àcossesfastonpliéesàdroiteà45°

G
àcossesfastonpliéesàgaucheà
45°(surdemande)

Actionneur

05 àpoussoirbas

06 àpoussoirfileté

08 àpoussoirfileté

.. ................

Type de contacts

contactsenargent(standard)

G contactsenargentdorés1µm

Température ambiante

T7 -25°C…+120°C

article options

Touteslesmesuressontindiquéesenmm

Force et course d'actionnement
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CAP
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0.92N
5.78N
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Micro-interrupteurspour haute température sérieMK

AccessoiresVoirpage207  Lesfichiers2Det3Dsontdisponiblessurwww.pizzato.comTouteslesmesuressontindiquéesenmm

Vitessesmaximaleetminimalepage237-type1 Vitessesmaximaleetminimalepage237-type1

Vitessesmaximaleetminimalepage237-type1 Vitessesmaximaleetminimalepage237-type1

Vitessesmaximaleetminimalepage237-type1 Vitessesmaximaleetminimalepage237-type1

Vitessesmaximaleetminimalepage237-type2 Vitessesmaximaleetminimalepage237-type2

Vitessesmaximaleetminimalepage237-type5 Vitessesmaximaleetminimalepage237-type5

Fixationseulementparfourreaufileté Fixationseulementparfourreaufileté
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Couples de serrage

Accessoires Conditionnementsde10 pièces

Article Description

VF AC83

Écrouhexagonalfiletépour
micro-interrupteursavec
actionneursD06,D08,D09

Article Description

VF AC72

Écrouhexagonalfiletépour
micro-interrupteursavecaction-
neursD10,D12,D13

Article Description

AC 35

Écrouhexagonalfiletéàrainure
pourmicro-interrupteursavec
actionneursD15,D16

Touteslesmesuressontindiquéesenmm

Vitessesmaximaleetminimalepage237-type5 Vitessesmaximaleetminimalepage237-type8

Vitessesmaximaleetminimalepage237-type8 Vitessesmaximaleetminimalepage237-type8

Vitessesmaximaleetminimalepage237-type8

1 Écrousdetête 2 … 3 Nm
2 Visdeserragedelatête 0,3 … 0,4 Nm
3 Visdesbornes 0,6 … 0,8 Nm
4 VisM4defixationaucorps(avecrondelleet

rondelleressortinterposées) 0,8 … 1,2 Nm
Attention : un couple de serrage supérieur à 1,2 Nm peut provoquer le mauvais
fonctionnementdumicro-interrupteur.
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Micro-interrupteurspour haute température sérieMF

 Quand elles ne figurent pas expressément dans ce chapitre, voir les consignes relatives à la bonne installation et la bonne utilisation 

de tous les articles données pages 225 à 240.

Généralités

Températureambiante: -25°C...+180°C
Fréquencemaximaledefonctionnement: 3600cyclesdefonctionnement/heure
Duréemécanique: 1milliondecyclesdefonctionnement
Couplesdeserragepourl’installation: voirpage194

Boîtier

Boîtierentechnopolymèrerenforcéàlafibredeverre,autoextinguibleetanti-choc.
DegrédeprotectionselonEN60529: IP00(bornes)

IP40(contactsélectriques)

Conformité aux exigences requises par :

DirectiveBasseTension2014/35/UE,
DirectiveCEM2014/30/UE,
DirectiveRoHS2011/65/UE.

Caractéristiques électriques Catégorie d’utilisation

Courantalternatif:AC15(50÷60Hz)
Ue(V) 250
Ie(A) 5
Courantcontinu:DC13
Ue(V) 24 125 250
Ie(A) 5 0,5 0,3

Courantalternatif:AC15(50÷60Hz)
Ue(V) 250
Ie(A) 5
Courantcontinu:DC13
Ue(V) 24
Ie(A) 3

Courantthermique(Ith): 16A
Tensionnominaled’isolement(Ui): 250Vac300Vdc
TensionassignéedetenueauxchocsUimp: 4kV
Courantdecourt-circuitconditionnel: 1000AselonEN60947-5-1
Protectioncontrelescourts-circuits: fusible16A250VtypegG
Degrédepollution: 3
Rigiditédiélectrique: 2000V~entrelesbornesetd'autres

partiesmétalliquesverslamasse.

Courantthermique(Ith): 16A
Tensionnominaled’isolement(Ui): 250Vac300Vdc
TensionassignéedetenueauxchocsUimp: 4kV
Courantdecourt-circuitconditionnel: 1000AselonEN60947-5-1
Protectioncontrelescourts-circuits: fusible16A250VtypegG
Degrédepollution: 3
Rigiditédiélectrique: 2000V~entrelesbornesetd'autres

partiesmétalliquesverslamasse.
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Conformité aux normes :

IEC60947-5-1,EN60947-5-1,IEC60528,EN60529,ENIEC63000.
Homologations :

EN60947-5-1

Labels de qualité :

HomologationIMQ: CA02.05772
HomologationEAC:	 RU	C-IT.УT03.В.00035/19	 

Caractéristiques principales

•Températuredetravailjusqu’à+180°C
•Boîtierentechnopolymère
•DegrédeprotectionIP20ouIP40
•2typesdebornesdisponibles
•5actionneursdisponibles

Caractéristiques techniques

Contactez notre bureau technique pour la liste des produits homologués.

Caractéristiques homologuées par IMQ
Tensionnominaled’isolement(Ui): 250Vac
Courantthermiqueàl’airlibre(Ith): 16A
Protectioncontrelescourts-circuits: fusible16A250VtypegG
Tensionassignéedetenueauxchocs(Uimp): 4kV
Courantdecourt-circuitconditionnel: 1000A
BornesMF,MS
Degrédepollution: 3
Catégoried’utilisation: AC15
Tensiond'utilisation(Ue): 250Vac(50Hz)
Courantd’utilisation(Ie): 5A
Formesdel'élémentdecontact:C

Conformité aux normes : EN 60947-1, EN 60947-5-1, exigences
fondamentalesdelaDirectiveBasseTension2014/35/UE.
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Schéma électrique

Àactiondirecte

COMMON NO NC

Structure du code

Typedeborne

MF bornesàcossesfaston

Actionneur

08 àpoussoirfiletéM10x0,75

09 àpoussoirfiletéM10x0,75

10 àpoussoirfiletéM12x1

15 àpoussoirfiletéavecgalet

17 àpoussoirfiletéavecgalettransversal

article

Température ambiante

T2 -25°C…+180°C

Force et course d'actionnement

PC précourse
OC aprèslacourse
CD coursedifférentielle

FS forcederupture
FR forcededéclenchement

Dimensions d'encombrement bornes

COMMON
NC

NO14

12

11

Élémentdecontactinverseurà
simplecoupureavectroisbornes.

Touteslesmesuressontindiquéesenmm

Attention!Lapossibilitédecombinerlesnumérosderéférencen'impliquepasladisponibilitéeffectivedesproduits.Contacternotrebureaudedistribution.
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Micro-interrupteurspour haute température sérieMF

Micro-interrupteur à action directe

Vitessesmaximaleetminimalepage238-type1 Vitessesmaximaleetminimalepage238-type1

Vitessesmaximaleetminimalepage238-type1 Vitessesmaximaleetminimalepage238-type2

Vitessesmaximaleetminimalepage238-type2

Fixationseulementpartêtefiletée

Fixationseulementpartêtefiletée

AccessoiresVoirpage207  Lesfichiers2Det3Dsontdisponiblessurwww.pizzato.comTouteslesmesuressontindiquéesenmm

MF 09-T2 PC
OC
CD

0.5mm
5.5mm
0.05mm

FS
FR

3.9N
2.7N

MF 15-T2 PC
OC
CD

0.5mm
5.5mm
0.05mm

FS
FR

3.9N
2.7N

MF 08-T2 PC
OC
CD

0.5mm
5.5mm
0.05mm

FS
FR

3.9N
2.7N

MF 10-T2 PC
OC
CD

0.5mm
5.5mm
0.05mm

FS
FR

3.9N
2.7N

MF 17-T2 PC
OC
CD

0.5mm
5.5mm
0.05mm

FS
FR

3.9N
2.7N
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Accessoires Conditionnementsde10 pièces

Article Description

VF AC83

Écrouhexagonalfiletépour
micro-interrupteursavec
actionneurs08,09

Article Description

VF AC72

Écrouhexagonalfiletépour
micro-interrupteursavecaction-
neur10

Article Description

AC 35

Écrouhexagonalfiletéàrainure
pourmicro-interrupteursavec
actionneurs15,17

Couples de serrage

1 Écrousdetête     2 … 3 Nm
2 VisM4defixationaucorps(avecrondelleetrondelleressortinterposées) 0,8 … 1,2 Nm

Attention:uncoupledeserragesupérieurà1,2Nmpeutprovoquerlemauvaisfonctionnementdumicro-interrupteur.


