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Améliorer les conditions de travail 

 

 
FICHE TECHNIQUE  

 
Barrette SUN LK 

 

Barrette LED multiusages conçue pour les environnements exigeants dans 
l’industrie. 

 

Caractéristiques techniques  
 

❖ Réglette LED IP69 K 
❖ Corps en aluminium (standard) et acier inoxydable (sur demande) 
❖ Lentille : verre trempé 
❖ Tension d’alimentation : 24 Vdc (polarisé) 
❖ Angle d’éclairage : 60° 
❖ Température de couleur : 6 500° K 
❖ Disponible en version ATEX 
❖ Version standard avec sortie câble (L = 0.5m). Avec connecteur M12 sur 

demande 
❖ Câble M12 en option 

 

 
 

Tension Dimensions Lux 
(1m) 

Lumen Watt Réf. standard Réf ATEX 

24V dc 250x55x26 mm 820 865 8.4 400323 400612 

24V dc 350x55x26 mm 1 200 1300 12.5 400324 400613 

24V dc 650x55x26 mm 2 100 2600 25 400330 400615 

 

Description Ref. 

Equerre de fixation pour barrette SunLK 400350 

 

Tension Description Ref. 

230/24V 
dc 

Alimentation électrique 230/24vdc pour barrette SunLK 400355 
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