
Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

DISTRIBUTION LUMINEUSE

INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

3 m  1.85

2 m  1.25

1 m  0.65

0,5 m

38°

�ux max / moy 4000k

1590 / 1240

400 / 315

180 / 138

004675 004676
DONNÉES GÉNÉRALES   

Durée de vie (heures) 50 000 h

Dimmable Non

Matériaux Aluminium

DONNÉES OPTIQUES

Angle 36°

Température de couleur (Kelvin) 3 000 K 4 000 K

Indice de rendu des couleurs > 80 > 80

Distribution Directe

Lumens 490 lm 510 lm

DONNÉES PHYSIQUES

Couleur Rond blanc

Diamètre d’encastrement 70 - 85 mm

Profondeur d’encastrement 60

Lampe incluse Source LED intégrée

Indice de protection des luminaires IP 44
Indice de protection  
contre les chocs mécaniques IK 08

650°

Température de fonctionnement -20° +50°

Poids 0.35

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Classe électrique Classe II

Puissance consommée 6 W

Volts 230 V

Spot LED encastré 

aluminium, pour 
vos projets BBC ou 
zones humides.

LES + PRODUIT

• BBC ready

• Direct 230 V

DISPONIBLE EN

• Rond blanc 
3 000 K : réf. 004675 
4 000 K : réf. 004676

IRC
>806 W

50 000 h 70-8536°
RoHSIP

44LED
DIMMABLE 230V

DIRECTIK
08L80B30

STORM ONE direct 230 V

90 mm

58
 m

m

(1) Câble de 20 cm + connecteur inclus

(1)

Connecteur rapide avec repiquage Joint large pour étanchéité


