
46 mm

34 mm

72 mm

3 mm

1W 3W

IP65/65
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AA+A++

Descriptif :
- Mini encastré de sol LED inox 316L
- Corps et fenêtre décorative en aluminium
- Finition alu brossé
- Câblé, équipé d’un connecteur automatique
- Pot d’encastrement, câble d’interconnexion 

et alimentation 24 V  DC livrés séparement 
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BOOGY 
MINI ENCASTRE DE SOL LED

REF Flux LED Puissance T° Couleur Angle
Faisceau Durée de vie CRI 

004916 95 lm 1 W 3000 K 24° 35000 h >80

004917 280 lm 3 W 3000 K 24° 35000 h >80

004918 95 lm 1 W 3000 K 24° 35000 h >80

004919 95 lm 1 W 3000 K 24° 35000 h >80

004920 95 lm 1 W 3000 K 24° 35000 h >80

004921 95 lm 1 W 3000 K 24° 35000 h >80

004922 280 lm 3 W 3000 K 24° 35000 h >80

004923 280 lm 3 W 3000 K 24° 35000 h >80

004924 280 lm 3 W 3000 K 24° 35000 h >80

collerette 
1 fenêtre

collerette 
2 fenêtres

collerette 
3 fenêtres  
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