
Puissance:
Lumens:
Temperature de couleur:
Indice de rendu de couleur : 
Indice de protection:
UGR: 
Durée de vie: 

28W
3400lm
4000K
80
IP20
16
50.000 hours

595 mm

595 m
m

1195 m
m

295 mm

ATTENTION
Le produit doit être installé par un électricien 
professionnel

0,05m

Couper le courant,  retirer la dalle du faux plafond 

Connecter l'alimentation principale à l'alimentation du produit

Connecter le driver 
au panneau grâce 
au connecteur rapide
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Notice pour le kit du suspension pour Confort UGR 16 réf 004727 
(à commander séparément)

Pour montage en saillie :
Commander séparemment le cadre saillie Confort UGR16 réf 004729

Modèle disponible sur commande 
uniquement

Notice d'instalation:

Produit P&L . contact@pl-lighting.fr

105 rte de Chavanne-74330 Poisy

Turn off the power, take one ceiling off

Open the end cap of the driver, connect Ac input of the 
driver to the line voltage

Connect the input of
the DC wire of the panel with
the output DC pf the driver.

Produit seul Classe III, ensemble avec alim classe II
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Produit P&L :  contact@pl-lighting.fr 

P&L - 105 rte de Chavanne-74330 Poisy 
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