
• Fumée
• Odeur particulière ou bruits
• Produit ou pièces endommagés

Veuillez installer/utiliser le luminaire selon les instructions et ne pas modifier/changer ses composants

• Mettre hors tension avant installation.
• Ne pas installer sur une surface instable
• Ne pas installer au-dessus d'une surface chaude

Lors de l'installation :
• Ne pas placer à proximité de matériaux corrosifs, explosifs ou inflammables
• Éviter toute vibration ou choc violent
• Ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.

LISTE DES ACCESSOIRES 

Vis pour cheville 

ASTUCE: Changer la position du bouton afin d'adapter la 
couleur de température!

INSTALLATION 

ChevilleVis pour plafond en bois

FILO APPLIQUE 3 COLLERETTES et 3 couleurs de temp.

Ce paragraphe contient des informations importantes
Lisez attentivement avant l'installation, Si l'un des cas suivants se produit,  mettre hors tension et contacter 
le revendeur. 
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Percer deux trous à 201mm de distance. 
Installer les chevilles

Ouvrir le boitier avec un tournevis.
Insérer le câble d'alimentation dans le caoutchouc.
Connecter les fils aux connecteurs, visser fermement.

Refermer le couvercle et visser.

Visser l'applique au mur.
Fixer le cadre du luminaire en appuyant 
sur les 4 côtés.
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