
NOTICE D’INSTALLATION KIT GU10 A ENCASTRER LED

REF : 005216 - 6582 - 3000K

REF : 004813 - 6583 - 4000K 

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée.
Respecter impérativement l'implantation géométrique, le schéma de raccordement.
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LED 6.5W fixe  LED 6.5W orientable 

LUMENS KELVINS HEURES

IP20230V ~50/60Hz

SLID - 1 allée des garays, 91120 Palaiseau - France

REF : 005217 - 6584 - 3000K

REF : 005218 - 6585 - 4000K 

LUMENS KELVINSØ78 mm

Ø85 mm

Min
50 mm

120 mm
min. Min

50 mm

Min
200 mm

Boîtier de
dérivation
classe II

Min
200 mm

Câble d'alimentation 230V~50Hz
1,00 mm² minimum

6 / 6 mm 
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IMPLANTATION GEOMETRIQUE RACCORDEMENT

GU10 - 230V
50W max.
admissible
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système

Easyclip

Non 
utilisable 

sur variateur.

Ne pas 
regarder 

directement
le faisceau 

30000
HEURES

Instant 
100%

15000

CRI
>80

450
lm 45°

Faisceau

REF : 6584-6585
Ø 70mm

REF : 6582-6583
Ø 60mm


