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Avant de changer la couleur de température, éteignez le luminaire

Installation murale ou sur piquet de sol

CONSEIL : 
Arbre, arbustre, plantation, beton, pierre couleur froide : 4000K

Bois, pierre avec teinte chaude : 3000K

INSTALLATION :

Coupez l’alimentation au tableau

Vérifiez que le bouton (sous le projecteur) est sur la position 0 (off)

Faire une connexion étanche à l’aide d’un boîtier de connexion prévu a cet effet.
Utilisez de la résine si nécessaire afin de garantir l’étanchéité de votre connexion.

Respectez les polarités

Choisissez une couleur de température à l’aide du «switch» sur position 
I : 3000K ou II : 4000K en fonction de l’effet souhaité

ATTENTION : changez la couleur de température avec le bouton quand 
l’alimentation est coupée !

Installez le produit, remettez l’alimentation.

PIQUET:

Utilisez le piquet de sol pour une installation dans la terre. Attention, laissez le produit
et son presse étoupe hors sol (au moins 5cm) afin d’éviter l’immersion en cas de forte 
pluie!

Ne pas installer orienté vers le bas afin d’éviter
toute infiltration par le câble tendu

112 mm

d: 7 mm 10 mm

45 mm

6 
m

m

20 mm 44 mm

21
0 

m
m

98
 m

m

Valve de décompression 
& ventilation
Sélection couleur de temp.


