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Ce produit est IP65 en façade et IP20 à l'arrière (partie dans le faux plafond)

Respectez les polarités

Variateurs «triac» pour led testés : Hager, Legrand, Schneider, Niko, Yokis

Installation hors volume dans les pièces d’eau (à installer hauteur plafond >2.25m)
voir NF-C-15100

Produit idéal pour installation BBC !

Recouvrable par isolant rouleau (M0 et M1)

facade / front

dégainage 35 mm

dénudage 10 mm

200 mm

INSTALLATION :

Coupez l’alimentation au tableau

Faire un trou correspondant au diamètre d’encastrement : 70mm à 76mm
(scie cloche standard 74mm)

Connectez votre câble d’alimentation au boîtier de connexion en respectant 
les polarités. Fermez et verrouillez le boîtier à l’aide de la vis (inclus)

Choisissez une couleur de température à l’aide du «switch» au dos du produit
ATTENTION : changez la couleur de température avec le sélecteur quand le 
produit est éteind !

Installez le produit, remettez l’alimentation.

CHANGEMENT DE COLLERETTE :

La collerette s’enlève par «un quart de tour»

CHANGEMENT DE LA COULEUR DE TEMPERATURE :

Grâce au sélecteur au dos du produit, vous pouvez choisir la couleur de température :
2700K, 3000K, 4000K et 6000K

Changez la couleur de température quand le produit est éteind.


