
Art-N   005275 4.5W produit IP20, IP44 FACADE NON DIMMABLE
Art-N   005276 4.5W produit IP20, IP44 FACADE NON DIMMABLE
Art-N   005277 6.5W produit IP20, IP65 FACADE NON DIMMABLE
Art-N   005278 6.5W produit IP20, IP65 FACADE NON DIMMABLE

644

Max qty per 16AC type breaker :15pcs
Max qté pour dijoncteur type AC16A : 15pcs
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Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation 
Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektromonteur in overeenstemming met de Internationale voors chriften voor bedradling 

Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations. 
Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble est j endommagé, le luminaire doit être détruit. 
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, veuillez remplacer l

INSTALLATION :

Coupez l’alimentation au tableau

Faire un trou correspondant au diamètre d’encastrement : 68 mm à 74 mm
(scie cloche standard 68mm ou 74mm)

Connectez votre câble d’alimentation au produit en respectant 
les polarités. Fermez le capot .

Installez le produit, remettez l’alimentation.
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