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Ce produit est IP65 en façade et IP20 à l'arrière (partie dans le faux plafond)

Respectez les polarités
Produit de classe III sans son alimentation, l’ensemble du produit (avec alimentation) est classe II

Variateurs «triac» pour led testés : Hager, Legrand, Schneider, Niko, Yokis
En variation, installer au minimum 2 produits sur un variateur

Installation hors volume dans les pièces d’eau (à installer hauteur plafond >2.25m)
voir NF-C-15100, pour Volume 1, l’alimentation doit se trouver hors du volume

Produit idéal pour installation BBC !

Recouvrable par isolant rouleau et projeté (M0 & M1)

facade / front

dégainage 25 mm

dénudage 10 mm

INSTALLATION :

Coupez l’alimentation au tableau

Faire un trou correspondant au diamètre d’encastrement : 68 mm à 75 mm
(scie cloche standard 68mm ou 74mm)

Connectez votre câble d’alimentation à l’alimentation en respectant 
les polarités. Fermez le capot de l’alimentation

Installez le produit, remettez l’alimentation.
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Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation 
Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektromonteur in overeenstemming met de Internationale voors chriften voor bedradling 

Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations. 
Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble est j endommagé, le luminaire doit être détruit. 
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, veuillez remplacer l
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