
IP65
panneau

 seul

IP20
alimentation

ROHS

Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation 
Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektromonteur in overeenstemming met de Internationale voors chriften voor bedradling 

Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations. 

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, veuillez remplacer le produit !

Ne pas couvrir le produit
Do not cover with insulation material
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Min
330 mm

Min
215 mm

Min
215 mm

WARNINGS - GUARANTEE
This unit must only be used for the purpose for which it was
manufactured. Any other use is to be considered inappro-
priate
and therefore dangerous.
- Contact an authorised customer service centre for any 
repairs,
and insist on the use of genuine spare parts. Failure to 
comply
with these instructions may compromise the safety of
the unit.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by 
the
Manufacturer or authorised technical assistance supplier

AVERTISSEMENTS -GARANTIE
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour les fonctions pour
lesquelles il a été construit. Toute autre utilisation doit être
considérée comme impropre et donc dangereuse.
- Pour les réparations éventuelles, s'adresser à un service
d'assistance technique autorisé à demander des pièces de
rechange originales. L’inobservation de cette clause peut
compromettre la sécurité de l’appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant ou le fournisseur d'assistance
technique autorisé.

WAARSCHUWINGEN - GARANTIE
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel 
waarvoor
het is gemaakt. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk,
en dus als gevaarlijk te worden beschouwd.
- Voor een eventuele herstelling dient u zich te wenden tot
een erkend technisch servicecentrum, en het gebruik van 
originele
vervangingsonderdelen te eisen. Veronachtzaming van
deze voorschriften kan de veiligheid van het apparaat in het
geding brengen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet hij worden vervangen
door de fabrikant of door technische bijstand leverancier.

-20°C<Ta<40°C

1. Retirer le faux plafond

3. Placer le panneau dans le plafond

2. Brancher l'alimentation  du panneau aux câbles

Driver

A installer dans un faux-plafond ou avec cadre saillie à commander séparément : TF018 BL08000002 ou TF066 BL08000014
Can be installed surface mounted with the following frames to order separately : TF018 BL08000002 ou TF066 BL08000014

Panneau / Panel :

Alim / driver :

595mm 34mm

59
5m

m


