
IP65ROHS

Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation 
Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektromonteur in overeenstemming met de Internationale voors chriften voor bedradling 

Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations. 

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source 

Assurez-vous de bien avoir couper l’alimentation principal sur le tableau (couper le courant) avant tout intervention 
Assurez vous d’une installation conforme (par un électricien)
Assurez-vous que l’installation s’effectue en dehors des zones inondables 
Gardez une distance entre le sol et le projecteur
Respectez les polarités ! (Terre, Phase et Neutre)

Be sure the power is switch off before installation
Be sure the installation is not in an floodable area
Be sure to have a distance between the ground and the projector
Respect the polarity (L,N and G)

lumineuse atteint sa fin de sa vie, veuillez remplacer le produit !

LEDFLOOD12W
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TR18126501 FLOOD 12W CCT 230V
 

LED Type Power
12W

  Input Voltage
AC100-240V      

Lumen
1200 lm

Beam  Angle
60°LUMILEDS 3030

11
8.

09
 [4

.6
5"

]

97.56
[3.84"]

97
.1

5
 [3

.8
2"

]

75
[2.95"]

138.93
[5.47"]

Ø6.5 
[Ø0.26"]

R3.25 
[R0.13"]

Ø45 
[Ø1.77"]

N
G ND

L

R otatable 90°

B rown(B lack)
 

---
 

L
B lue(White)

    
---

 
N

G reen/Y ellow

 

---

 

G ND
0°

R otatable

 
45°

R otatable

 

45°

Ø45
Ø6.5

10°

Ø6.5

E ns ure that the ins tallation location
will not be flooded.
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