
Kaufel, Tél : 03.86.86.48.48 - Fax : 03.86.86.48.44 - www.kaufel.fr

La télécommande BT 4000 a été développée pour 
répondre aux besoins des clients Kaufel les plus 
exigeants en terme de fonctionnalités.

Cette télécommande permet d'effectuer un contrôle 
d'installation en "zoning" avec un report général 
de défaut SATI et un defaut par Zone.

De plus elle peut être pilotée par un contacteur à clé 
pour mettre automatiquement au repos les BAES 
lors d'une coupure volontaire de l'alimentation.

La BT 4000 est également équipée d'une entrée 
SSI qui lui permet de piloter les blocs à double 
technologies de type "Locaux à Sommeil".

n  Allumage et extinction des 

blocs Kaufel

n  Respect de la polarité 

(Installation BAES 

adressable) 

n  Test SATI manuel et / ou 

automatique

n  Report defaut SATI

n  Fonction Locaux à Sommeil

BT4000
 Télécommande
Multifonctions



Communication en cours

Signalisation de défaut SATI 
de l'installation

Alimentation secteur

Alimentation contacteur pour coupure 
" éclairage normal"

Exemple d'installation pour plusieurs 
zones d'exploitation

Kaufel, Tél : 03.86.86.48.48 - Fax : 03.86.86.48.44 - www.kaufel.fr

Standard

BT 12V 621 201

Multimarques

BT 5F 621 500

Multifonction

BT4000 624 000

Fiche produit BT4000

Gamme Télécommandes

Présentation
 

Caractéristiques techniques

Référence produit BT4000

Code produit 624 000

Alimentation 230 Vca - 50 Hz

Gamme équipée Standard - SATI - Adressable

Nombre de modules 6

Dimensions 105x90x58

Voyant de présence secteur

Tableau de bord 
Commandes de test et de programmation

Exemple d'installation pour Locaux à Sommeil

Liaison entre BT4000 pour utilisation en 
plusieurs zones d'exploitation 

Sortie ligne de 
télécommande

Report des commandes 
"Allumage"et 
"Extinction"

Sortie report Défaut SATI

Entrée contact SSI normalement 
fermé pour installation de type 
Locaux à Sommeil

Commande du contacteur pour
l'extinction de l'éclairage normal


