
CR-SSEP Separator
CR-SSEP

Extension du type de produit CR-SSEP

Code de produit 1SVR405599R0000

EAN 4013614499432

Description courte CR-SSEP Separator

Description longue

The CR-SSEP separator plate is from the CR-S range. It is used for the electrical isolation
of adjacent relays at different potentials and the separation of neighboring bridges with

different potentials, without a significant loss of space.Furthermore, it serves as a visual
separator when groups of relays are consecutively mounted on a DIN Rail.

Informations générales

PRODUCT-DETAILS

Commande
4013614499432EAN

10 pièceQuantité minimum

85389099Code douanier

Downloads Préférés
2CDC110004C0210_05Fiche produit, informations

techniques

2CDC117022D0201Instructions et manuels
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2CDC001079B0201CAD Dimensional
Drawing

Dimensions
2 mmProduit Largeur Net

92.7 mmProduit Hauteur Net

71.1 mmProduit Longueur Net

0.012 kgPoids net

Technique
Accessory for interface relays CR-SFonction

SeparatorSub-Function

Environnement
NoDecNeeInformations RoHS

No declaration neededStatut RoHS

Certificats et Déclarations (Numéro de document)
No declaration neededDéclaration de Conformité

- CE

EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19EAC Certificate

Emballage
bag 10 pièceEmballage Niveau 1

Unités

160 mmEmballage Niveau 1
Largeur

86 mmEmballage Niveau 1
Longueur

68 mmEmballage Niveau 1
Hauteur

0.17 kgEmballage Niveau 1 Poids

4013614486838Emballage Niveau 1 EAN

Classifications
EC002586 - Accessories for switching relayETIM 7

EC002586 - Accessories/spare parts for switching relayETIM 8

EC002586 - Accessories/spare parts for switching relayETIM 9

V11.0 : 27371692eClass

39122331UNSPSC

2712384E-Number (Finland)

2CR-SSEP
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4001415E-Number (Sweden)

Produits basse tension  → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines  → Relais électroniques  → Relais et optocoupleurs
d'interface

Catégories

3CR-SSEP
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