
FICHE TECHNIQUE

LUMINAIRES EXTÉRIEURS APPLIQUES & PLAFONNIERS

Applique murale pour éclairage extérieur.-

Corps anthracite et diffuseur en verre clair, opalin ou fumé.-

CODE SOCKET AC LAMPEWatt MaxMATIÈRECOULEUR

OU40724 ANT. + VERRE OPALIN FONTE D'ALUMINIUM E27 AC 230V 18W CLA

OU40824 ANT. + VERRE CLAIR FONTE D'ALUMINIUM E27 AC 230V 18W CLA

OU40924 ANT. + VERRE FUME FONTE D'ALUMINIUM E27 AC 230V 18W CLA

RONDO W   E27

Montage sur un mur uniquement.

Usage extérieur.

Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.

Résistance : 1 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l’ensemble de ses parties
métalliques accessibles au conducteur de protection.

Homologation CE.

Testé à 650°.

Garantie 3 ans.

AC/DCSOCKETLAMPES Ø (mm)LED T° (K) LED Lumen IRC

E27LED6ST64WWD 6W 2700K 810 LmE27 AC 230V 64 E>80

ANT. + VERRE OPALIN ANT. + VERRE CLAIR ANT. + VERRE FUME

Source remplaçable par un end-user.

www.indigo-lighting.com
Informations susceptibles d’être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.


