
Panneau rayonnant

AIXANCE Digital 
SAS

Conformité sans accessoire aux exigences 
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Digital
SAS caractéristiques techniques
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éligible au certificat 
d’économie d’énergie (cee) 

n°bar-th-158

coefficient d’aptitude (ca)
vertical : 0,05

horizontal : 0,07

AIXANCE

• Panneau rayonnant ultra haute émissivité
• Carrosserie tout acier.
• Blanc RAL 9016 (Peinture époxy polyester polymérisé).

éléments chauffants
•   Corps de chauffe Airalu® en alliage d’aluminium pluri-nervuré 

monobloc.
• Protection par sécurité thermique à réenclenchement 

automatique.

programmation intégrée modifiable
• 3 programmes pré-enregistrés à affecter aux différents jours de 

la semaine.
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Encombrement (en mm)

Références et dimensionsRef.

PUISSANCES (W) DIMENSIONS
L X H X P* (CM) POIDS (KG) CODE

Horizontal

300 45,0 x 44,0 x 11,3 3,9 A693880
500 53,2 x 44,0 x 11,3 4,5 A693881
750 53,2 x 44,0 x 11,3 4,5 A693882
1000 63,7 x 44,0 x 11,3 5,4 A693883
1250 74,2 x 44,0 x 11,3 6,2 A693884
1500 84,5 x 44,0 x 11,3 7,1 A693885
2000 105,4 x 44,0 x 11,3 8,7 A693887

Vertical 

1000 44,0 x 84,7 x 12,4 7,1 A693893
1500 44,0 x 105,7 x 12,4 8,8 A693895
2000 44,0 x 116,2 x 12,4 9,6 A693897

*Épaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation
ERP2018   

 classe II
IP24 IK08   

garantie 
2 ans

Mod. horizontal

Mod. vertical

détection de  
fenêtre ouverte

programmation 
 intégrée

verrouillage

boîtier de  
commande digital DIGITAL

FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Directement conforme 
ERP 2018

sans ajout d’accessoires


