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Idéal pour les installations sous mansardes ou sous combles

Double épaisseur d'éléments pour un fort rayonnement

Possibilité de choisir une teinte différente pour la grille (option)

Fixations sur pieds (inclus) ou murale (en option)

Fassane Premium plinthe
TVLXD



 Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm) Poids
(Kg)

Nbre
Elts

Puissance 
Electrique (W)

Teinte de base Couleurs

L H Ref.
525 296 16.00 4 500 TVLXD-050-050/F TVLXD-050-050/FC
825 296 25.00 4 750 TVLXD-075-080/F TVLXD-075-080/FC

1025 296 30.00 4 1000 TVLXD-100-100/F TVLXD-100-100/FC
1525 296 43.00 4 1500 TVLXD-150-150/F TVLXD-150-150/FC

Prix publics indicatifs en Euros/HT 
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 164 mm

Commentaires descriptif

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier avec une rangée d’ailettes
Eléments plats horizontaux double épaisseur. Section 70 x 11 mm
Appareil sans régulation intégrée : Sortie de câble à droite exclusivement
Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
Pieds réglables (Hauteur : 65 à 80 mm) avec platine cache-vis, livrés non montés, et dans la couleur de l’appareil
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre
époxy/polyester
Teinte de base blanc Traffic White RAL 9016
Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Fabriqué en France

Régulation

De base sans régulation
Accessoires optionnels : programmation par onde radio-fréquence avec thermostat d'ambiance RF-PROG et récepteur mixte radio/CPL HP-108.

Fassane Premium plinthe
TVLXD

Acova se réserve le droit de modifier ses produits 
sans préavis.


