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Une marque deLE13280AA

Cet accessoire vous permet d’installer un BAES ou un LSC URALIFE V du tableau ci-dessous à l’horizontale et perpendiculairement  
au plan du mur.

118 118V BAES évacuation - SATI connecté - Pose plafond encastrée ou saillie

118 119V BAES évacuation - SATI adressable - Pose plafond encastrée ou saillie

118 128V BAES ambiance - SATI connecté - Pose plafond encastrée ou saillie

118 129V BAES ambiance - SATI adressable - Pose plafond encastrée ou saillie

118 138V BAEH - SATI connecté - Pose plafond encastrée ou saillie

118 148V BAES + BAEH - SATI connecté - Pose plafond encastrée ou saillie

118 149V BAES + BAEH - SATI adressable - Pose plafond encastrée ou saillie

118 159V BAES + DBR - SATI adressable - Pose plafond encastrée ou saillie

128 114V

128 115V

128 224V

128 225V

Veillez à passer le câble au dessus 
de la cale, à l’intérieur de l’équerre

Exemple d’installation d’un bloc évacuation 

Entrez le câble 

Pour toutes les étapes de préparation,  
de raccordement et d’assemblage du bloc, 
référez-vous à sa notice.
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Raccordez l’embase et clipsez le bloc dans l’embase

Positionnez et fixez l’embase sur l’équerre

LSC évacuation 24 V= - Pose plafond encastrée ou saillie

LSC évacuation 48-220 V= / 230 VA - Pose plafond encastrée ou saillie

LSC ambiance 24 V= - Pose plafond encastrée ou saillie

LSC ambiance 48-220 V= / 230 VA - Pose plafond encastrée ou saillie
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Préparez l’embase : Suivez les indications de l’étape 5
      - Utilisez la pointe

d’un tournevis pour retirer la matière
5

        - Clipsez l’embase dans l’équerre6  

          - Vissez l’ensemble vis + rondelles7


