
Séparation physique entre les 2 borniers

N PE

PF1

            

IND1 Q1  Q2  Q3  Q4  Q5
  

  

          

IND1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 PF1

PC1

PC1

Indice Date de réalisation Dessinateur

FBPKA55B2LG/21200931LG 02/09/2024

1x6mm2

Barrette

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Coffret plastique
12 modules

A

B

PE
PARAFOUDRE
AVEC FUSIBLE

ANNITOR
RX3-63A MURA20EX9PN-S

30mA,type A RX
3

RX
3

RX
3

RX
3

RX
3

T2 T3 63A Gg

In 10kA

Imax 20kA
L N

20
 A
,c
ou
rb
e 
C

20
 A
,c
ou
rb
e 
C

20
 A
,c
ou
rb
e 
C

16
 A
,c
ou
rb
e 
C

20
 A
,c
ou
rb
e 
C

C

Vers tableau
client

Arrivée
Onduleur

Arrivée
Onduleur

Arrivée
Onduleur

D

1 PE M32 3 PE M25

230VAC
Imax:16A

Ouverture à gauche
sous coffret
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Modifications Contrôleur
Coffret AC mono 9kW- LG-3MO+3C20+PARA+PC
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