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CADDY-DS-H86764-QuickChannelNut-FR-2102

Notre éventail complet de marques :

• La conception facile de « montage par pression » permet aux 
installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de 
montage, le maintenant en position instantanément

• Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des 
bavures mineures sur la tige filetée

• Idéal pour installer rapidement les réseaux secondaires, à la charge 
en utilisant du rail de montage traditionnel ou à la structure, dans du 
rail pré-scellé ou fixé au plafond

• Conception d’une seule pièce, incluant une rondelle de rail carrée 
et lames-ressorts, éliminant le besoin d’utiliser les écrous de profil 
avec ressort et autre boulonnerie qui peuvent s’avérer laborieux, 
simplifiant ainsi l’installation

• Permet de fixer rapidement les coffrets et armoires murales à l’aide 
de boulons standards

• Conçu pour une utilisation sur les profils de rail standards  
(41 mm [1 5/8"] de large et 21 [13/16"] ou 41 mm [1 5/8"] de haut)

CARACTÉRISTIQUES

Écrou rail rapide 
nVent CADDY

Matériau: Acier Ressort
Finition: nVent CADDY Armour
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Référence
Numéro 
d'Article

Dimension 
de la Tige
RS

Hauteur 
H A B

Charge 
Statique 1 
F1

Charge 
Statique 2 
F2

Charge 
Statique 3 
F3

Couple 
TQ

4QCN 593000 M6 19 mm 38 mm 38 mm 325 N 90 N 130 N 1,13 N-m

5QCN 593001 M8 19 mm 38 mm 38 mm 450 N 110 N 225 N 1,50 N-m

6QCN 593002 M10 19 mm 38 mm 38 mm 475 N 130 N 225 N 2,50 N-m

8QCN 593003 M12 18 mm 38 mm 38 mm 550 N 130 N 225 N 2,75 N-m

Le QCN allie les propriétés uniques de l’acier ressort avec la technologie de « montage par pression » afin de créer 
un écrou rail à clipser, permettant une installation de tige filetée ou boulon en quelques seconds. A utiliser avec un 
contre-écrou sur tige filetée pour l’installation de trapèzes préfabriqués ou avec des boulons à tête ronde pour la 
fixation murale de boitiers électriques et autres accessoires.

Le QCN recquiert un boulon plus long que les écrous rails standards. Voir la fiche d'installation pour plus d'informations.
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