LUXOMAT®

lentille PD4N-1C,

Collerette

93736 EAN: 4007529937363

» Angle de detection: horizontal 360°
(Montage plafond)

Données de commande

Désignation Couleur Ref.

Portée: max. @ 24 m pour un mouvement . .
. D P lentille PD4N-1C, Collerette anthracite 93736

transversal
max. @ 8 m pour un mouvement frontal
max. @ 6.4 m Activité assise

= Surface contrélée pour une approche
tangentielle: 450 m? / 2.5 m Hauteur de
montage
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Données techniques

Angle de détection:

Portée:

Surface contrélée pour une
approche tangentielle:

Hauteur de montage
min./max./recommended:

Résistance aux chocs:

Boitier:

Couleur du matériau:

Sous réserve de modifications techniques

horizontal 360°
(Montage
plafond)

max. @ 24 m
pour un
mouvement
transversal
max. @ 8 m pour
un mouvement
frontal

max. @ 6.4 m
Activité assise

450m?/25m
Hauteur de
montage

2m/10m/25
m

IKO4

Polycarbonate,
UV-résistant

anthracite mat,
similaire
RAL7016

Informations sur les produits

Lentille de remplacement avec bague de recouvrement pour
I'adaptation des couleurs

SVP vérifier la compatibilité dans la liste des accessoires du
produit principal
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