
 

 

Hager 

Coffret mural 
T2 Maitre 

 

Coffret mural 
T2 

Esclave 

Coffret mural 
T2 + E/F Maitre 

 

Coffret mural 
T2 + E/F 
Esclave 

Borne double 
maitre 

Borne double 
esclave 

Borne double maitre Borne double esclave 

Réf. Satec SAT-BMP-H1PM SAT-BMP-H1PS SAT-BMP-H1PME SAT-BMP-H1PSE SAT-BMP-H2MME7 SAT-BMP-H2MSE7 SAT-BMP-H2MME SAT-BMP-H2MSE 

Principale réf. constructeur XEV1R22T2 XEV1R22T2 XEV1R22T2TE XEV1R22T2TE XEV600C XEV600C XEV601C XEV601C 

Types d’usages 
Usages privés         

Usages grand public         

Caractéristiques 
techniques 
principales 

Nbre de points de 
charge 

1 1 1 1 2 2 2 2 

Puissance max. 
22 kW (tri) 

7 kW (mono) 
22 kW (tri) 

7 kW (mono) 
22 kW (tri) 

7 kW (mono) 
22 kW (tri) 

7 kW (mono) 
7kW (mono) 7kW (mono) 22kW (tri) 22kW (tri) 

Connecteurs T2S T2S T2S + E/F T2S + E/F 2 x T2S + E/F 2 x T2S + E/F 2 x T2S + E/F 2 x T2S + E/F 

Un seul câble 
d’alimentation 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Modem GSM 
intégré 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Fixation murale (M) 
ou au sol (S) 

M M M M S S S S 

Protections 
électriques incluses 

Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui 

Compteur MID Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Tests ateliers 

Connection 
supervision 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Lancement de 
charge 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Supervision 
Chargepoint 3 ans Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Connexion GSM 
incluse 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Options 

Déport du modem 
GSM avec antenne 

Oui 
SAT-BMO 

Oui 
SAT-BMO 

Oui 
SAT-BMO 

Oui 
SAT-BMO 

Oui 
SAT-BMO 

Oui 
SAT-BMO 

Oui 
SAT-BMO 

Oui 
SAT-BMO 

Switch (5 ou 8 
ports) 

SAT-SWT-T4 
SAT-SWT-T8 

SAT-SWT-T4 
SAT-SWT-T8 

SAT-SWT-T4 
SAT-SWT-T8 

SAT-SWT-T4 
SAT-SWT-T8 

SAT-SWT-T4 
SAT-SWT-T8 

SAT-SWT-T4 
SAT-SWT-T8 

SAT-SWT-T4 
SAT-SWT-T8 

SAT-SWT-T4 
SAT-SWT-T8 

Parafoudre Non intégrable Non intégrable Non intégrable Non intégrable Non inclus Non inclus Non inclus Non inclus 

Pied de support Non inclus Non inclus Non inclus Non inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Gain de temps 
estimé 

Montage 30 min 30 min 30 min 30 min 4h 3h40 4h20 4h 

Paramétrage 
modem et borne 

30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 
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