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EMBASES KEYSTONE PRO CAT6 MONTAGE SANS OUTIL

EMBASE KEYSTONE PRO CAT6A

TRAVERSEES KEYSTONE CAT6 ET 6A TRAVERSEES KEYSTONE CAT5e

CATEGORIE BLINDAGE

CAT 6 UTP

CAT 6 FTP

REF PRIX HT

25 202  

25 203  

Destinée à la fois à être utilisée au niveau du panneau de brassage 
et dans tous les supports au poste de travail.
Simple et rapide, ce connecteur se monte sans outil.
Modèle professionnel : qualité supérieure.
Embase autodénudante.

CATEGORIE BLINDAGE

CAT 6A FTP

REF PRIX HT

25 205  

Destinée à la fois à être utilisée au niveau du panneau de brassage 
et dans tous les supports au poste de travail.
Simple et rapide, ce connecteur se monte sans outil.
Modèle professionnel : qualité supérieure.
Catégorie 6A pour les débits jusqu’à 10 Gbps.
Embase autodénudante.

CATEGORIE BLINDAGE

CAT 5e FTP

CAT 6 FTP

REF PRIX HT

25 201  

25 207  

CATEGORIE BLINDAGE

CAT 6 UTP

CAT 6 FTP

CAT 6A FTP

REF PRIX HT

25 211  

25 210  

25 212  

Traversée au format Keystone pour panneau de brassage.
Conserve les performances de la classe E.
Idéal pour la réalisation de vos panneaux miroirs dont le but est de 
déporter les sorties de matériel actif.

CATEGORIE BLINDAGE

CAT 5e UTP

CAT 5e FTP

REF PRIX HT

25 216  

25 217  

Traversée au format Keystone pour panneau de brassage.
Conserve les performances de la classe E.
Idéal pour la réalisation de vos panneaux miroirs dont le but est de 
déporter les sorties de matériel actif.

25 203

Destinée à la fois à être utilisée au niveau du panneau de brassage 
(ne se monte que dans le panneau de brassage 16 ports
ref : 27 263) et dans tous les supports au poste de travail.
Modèle économique : moins cher à l’achat, ce connecteur est néan-
moins plus long à connecter.
Embase CAT5 et CAT6

25 21725 211

EMBASES KEYSTONE ECONOMIQUE
CAT5e ET CAT6

25 207

! Nouveau
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01. Le détrompeur vous
assure un montage efficace.

02. Positionnez le support.

03. Fermez le capot,
la connexion est établit.
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