
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Protection : IP68

Nombre de ports  : 1

Type de port : RJ45 femelle

Catégorie : 6

Utilisation intérieur et extérieur

Matériaux : nylon

Joints d’étanchéité : silicone

Certification : CE

DESCRIPTION :
Cette traversée de panneau avec embase CAT6 permet de réaliser une connexion RJ45 étanche.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Cette traversée est idéale pour les connexions en extérieur. Elle peut être utilisée dans les environnements industriels ou extérieurs 
difficiles, une solution parfaite pour protéger votre liaison Ethernet.

Doté de joints d’étanchéité en silicone, ce produit détient la norme de protection IP68, qui le rend totalement étanche en immersion dans 
l’eau à plus d’1 mètre pendant 1h et totalement étanche à la poussière.

Sa composition en nylon rend ce coupleur résistant aux chocs.

Données Logistiques

Référence : 25 325 Code Douane : Poids Brut : 0,03 Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450253257 Pays d’origine : Chine Poids Net : 0,025 Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr
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