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Il est conseill® de lire soigneusement et enti¯rement la notice avant de proc®der ¨ lôinstallation du matériel. 
 

 

 

 
Dimensions extérieures ï Caractéristiques 
mécaniques : 

 Outillage  préconisé :  

 

250 (L) x 550 (H) x 50 (P) en mm (Hors compteur et disjoncteur) 
 

Entraxes de fixation :  
. 218 (L) x 518 (H) 

ou . 218 (L) x 468 (H) 
ou . 218 (L) x 418 (H) 

 

¶ Tournevis Cruciforme Pozidriv N°2 isolé, 

¶ Tournevis plat lame de 6,5mm isolé, 

¶ Pince isolée, 

¶ Clé à cliquet isolé avec douille 6 pans de 10. 
 

Capacit®s raccordement du c©ble dôarriv®e  :  Liste du matériel :  
 

¶ 16 à 25 mm² aluminium câblé suivant NFC 33-209, 

¶ 16 à 35 mm² aluminium massif suivant NFC 33-210, 

¶ 16 à 35 mm² aluminium câblé suivant NFC 33-321, 

¶ 10 à 25 mm² cuivre câblé suivant NFC 32-321, 
  

 

¶ 1 fond de panneau, 

¶ 1 platine support, 

¶ 1 trappe sortie disjoncteur, 

¶ 4 connecteurs, 

¶  2 vis de fixation du disjoncteur (jointes dans le fond du   
panneau), 

¶  2 vis de fixation du compteur longueur 16mm (jointes dans le 
fond du  panneau), 

¶  4 liaisons compteur / disjoncteur HO7V2K 16mm² (1 neutre et   
3 phases). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce panneau de contrôle, de type F, permet la pose dôun compteur CBE ou LINKY triphas® pour une 

puissance souscrite ¢36 kVA. Il reçoit également le disjoncteur triphasé associé au comptage. 
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PANNEAU TRIPHASE SANS COUPURE 
 TYPE F 

REFERENCES : Enedis 69.81.220 - SEIFEL 80494 
 

Spécification technique Enedis-CDCMC K.8.4-06 

NOTICE DôINSTALLATION 

IMPORTANT : Sôassurer que les r¯gles dôexploitation sont respect®es et notamment les prescriptions de la NF C14-100. Cette notice ne 
concerne que les principales ®tapes de lôinstallation du mat®riel sur des c©bles hors tension. Les montages sous tension sont effectués sous la 
responsabilit® du donneur dôordre, dans le respect des r¯gles en vigueur, notamment celles des CET-BT et des instructions UTE  18-510. 

NOTE: Ce mat®riel doit °tre install® par du personnel comp®tent et familier tant avec lô®quipement ®lectrique quôavec les r¯gles de 
consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage, ou expérience relevant des consignes de sécurité. 

Compteur CBE + AGCP Compteur LINKY + AGCP Cinématique dôouverture du 
panneau 

1 ï Dévisser la vis de fixation 
2 ï Soulever le panneau 
3 ï Le déposer 

DOMAINE DôAPPLICATION : 

CARACTERISTIQUES GENERALES : 


