
 



La Société SEIFEL décline toute responsabilité en cas d’installation non conforme à cette notice de mise en œuvre. 

    NOTICE DE MISE EN OEUVRE 
Embase de téléreport HN 44-S-27 

 
Désignation N° EDF N° SEIFEL 

Embase de téléreport Ivoire 44 49 003 68 119 
Embase de téléreport Grise 44 49 005 68 120 

        _En cas de fixation de l’embase : 
     Le support doit permettre l’installation de l’embase, il doit donc être muni de 3  
     bossages de fixation et d’un trou Ø73. Fixer à l’aide des 3 vis CLS ST 5.5x16-C 
                                                          Raccordement câble 
 
                                                       . Mettre le câble à longueur 
                                                       . Dégainer le câble sur une longueur de 20 mm 
 
 
  

   . Dénuder les conducteurs blanc et bleu clair sur 6 mm. 
 
  . Mettre en repos les conducteurs rouge, bleu foncé et 
    le drain le long du câble 

 
  

 
  . Déconnecter le connecteur de l’embase 
 
  . Raccorder les conducteurs blanc et bleu clair au  
    connecteur 

 
 
 
 
    . Positionner l’arrêt de gaine du câble à 5 mm du con- 
      -necteur et  le collier de maintien du câble à 12 mm 
     ( voir ci-contre ) 
  
 

 
     

   . Serrer le collier de maintien du câble avec une pince 
     pour collier de branchement. 
 
   . Reconnecter  le connecteur sur l’embase. 
 

 
Notice  746230_A 

08/11/06 

12 mm

5 mm 

6 mm 



 

 

Désignation SEIFEL 
Référence 

SEIFEL 
N° EDF 

Ensemble de 2 coffrets S20 sur socles assemblés dos à 

dos avec embase téléreport 

côté EDF : branchement 3 x 60A + embase téléreport 

côté client : platine type 2 triphasé 

67981 69 80 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAC de la Maison Neuve    8, rue Claude Chapel  -  CS 51865  -  35418    SAINT-MALO     CEDEX 

Tél. : 02.99.21.51.70   /   Fax. : 02.99.81.95.13 

Réf. : 746235_B 

02/2007 

Le matériel est constitué de 2 coffrets sur bornes S20 pré-assemblés dos à dos en 

usine, comportant : 
 

- Côté EDF : un coffret 3 x 60A avec embase téléreport sur borne. 

- Côté client : un coffret équipé d’une platine de branchement type 2 triphasé sur 

borne. 

- Une liaison en câble U1000 R2V 4x16² Cu et un câble téléreport non armé sous 

fourreau ICT de diamètre 32. 

- Fixer les pieds (voir schéma). 

- Mettre en place le câble U1000 R2V 4x16² Cu et le câble téléreport 

(fournis) sous fourreau ICT de diamètre 32 (fourni)  (voir schéma). 

- Sceller la borne double en fond de fouille. 

AFAQ n° 19 95/379 5a

Préparation du scellement de la borne double : 

Descriptif du matériel :  

NNOOTTIICCEE  DDEE  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  
 

ENSEMBLE DE 2 COFFRETS SUR BORNES S20 

ASSEMBLES DOS A DOS  

POUR BRANCHEMENT TYPE 2 TRIPHASE 

Schéma : 

Raccordement des coffrets comme à l’usage : 

- Raccordement du côté client : se reporter à la notice 746223 (fournie). 

- Raccordement du côté EDF  : se reporter à la notice 746073 (fournie). 

Côté EDF 

(domaine public) 

 

Côté client 

Platine type 2 triphasé 

Branchement 3 x 60A 

Câble U1000 R2V 4x16² Cu 

+ Câble téléreport non armé 

Fourreau ICT ∅32 

Niveau du sol fini 



Désignation SEIFEL Référence SEIFEL N° EDF 

Panneau amovible pour branchement type 2 triphasé pour S20 67 970 69 80 326 

Coffret S20 pour branchement type 2 triphasé + panneau 67 969 69 80 327 

Coffret S20 sur socle pour branchement type 2 triphasé  

+ panneau 
67 980 69 80 328 

Ensemble de 2 coffrets S20 sur socles assemblés dos à dos  
côté EDF : branchement 3 X 60A + embase téléreport 

côté client : panneau type 2 triphasé 
67 981 69 80 329 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNOOTTIICCEE  DDEE  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  
 

PANNEAU DE BRANCHEMENT 

TRIPHASE TYPE 2 POUR S20 
 

ZAC de la Maison Neuve    8, rue Claude Chapel  -  CS 51865  -  35418    SAINT-MALO     CEDEX 

Tél. : 02.99.21.51.70   /   Fax. : 02.99.81.95.13 

Réf. : 746223_B 

11/2003 

1 ) Préparation du coffret : 
 

- Déposer la porte puis le tiroir du coffret. 

- Préparer les entrées de câbles. 

 

2) Préparation de la platine et raccordement des 

conducteurs de liaison compteur / disjoncteur : 
 

- Après avoir déposé leurs caches bornes, fixer le 

compteur et le disjoncteur sur le panneau. 

- Raccorder le compteur et le disjoncteur à l’aide 

du jeu de conducteurs 16² souples fourni. 

 

4 ) Mise en place de la platine et raccordement des câbles 

d’arrivée : 
 

- Mettre en place le panneau dans le coffret puis le fixer en 

utilisant la vis ← (fente de la vis perpendiculaire à la 

fente du panneau). 

 

 

 

 

- Mettre en place le scellé du panneau ←. 

- Raccorder le câble d’arrivée puissance aux bornes du 

compteur ↑. 

- Raccorder, si nécessaire, les conducteurs du câble 

téléreport →. 

- Mettre en place les caches bornes du compteur et du 

disjoncteur, puis placer les scellés NF C 14-100. 

- Remonter et sceller le tiroir, puis remonter la porte du 

coffret ↓. 

5 ) Raccordement du câble de départ, du câble  

d’asservissement ou de téléinformation : 
 

- Déposer les caches bornes inférieur du disjoncteur et 

supérieur du compteur. 

- Ouvrir la trappe du panneau ←. 

- Raccorder, si nécessaire, le câble d’asservissement ou de 

téléinformation du client au compteur en utilisant le conduit 

de séparation pour les conducteurs clients (NF C 15-100) ↑. 

- Raccorder le câble de départ au disjoncteur →. 

- Fermer la trappe du panneau. 

 

AFAQ n° 19 95/379 5a

3 ) Préparation du câble d’arrivée : 
 

- Préparer le câble d’arrivée : 

 soit pour une arrivée directe par câble 

cuivre et, éventuellement, par l’intermédiaire 

de connecteurs EBCPUU (non fournis). 

 soit pour une arrivée par câble aluminium 

et, impérativement, par l’intermédiaire de 

connecteurs EBCP (non fournis). 

6 ) Montage final de l’ensemble : 
 

- Mettre en place les caches bornes inférieur du disjoncteur 

et supérieur du compteur. 

Raccordement du domaine NF C 14-100 

Raccordement du domaine NF C 15-100 

Nota :  Le conduit ICTA d’arrivée des câbles séparant la NF C 14-100 de la NF C 15-100 

doit être engagé dans l’ouverture du panneau. 

Hauteur de 

coupe du 

câble 

d’arrivée     

( cas des 

connecteurs 

EBCP et 

EBCPUU ) 

Conduit de 

séparation 

C 15-100 

1 

2 
3 

4 

4 

1 

2 3 

Nota : Il est impératif de s’assurer que le panneau 

est correctement engagé dans les pattes 

d’accrochage inférieures de la cuve. 


