
SEIFEL S.A.S • 8, RUE CLAUDE CHAPEL - CS 51865 - 35418 SAINT-MALO CEDEX - FRANCE • TEL.: 02 99 21 51 70 • E-MAIL : MARKETING@SEIFEL.FR WWW.SEIFEL.FR

Code article
ENSEMBLE CPF INTERCHANGEABLES MONOPHASÉ 60A

Descriptif technique :

Domaine(s) d’utilisation :

Données techniques : 

Fonction :

Ensemble CPF Mono pour distributeur HN 62-S-35 (Ph+N) 
• pour cartouche neutre et phase à couteau taille 00 (60 A maxi)

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V 

• Produits installés à l’intérieur d’un immeuble, dans une gaine de colonne

• Répartition, protection et alimentation électrique des clients d’un immeuble

Libellé Valeur
T° utilisation -25°C à + 40°C

Matière -

Dimensions (mm) 55 x 70 x 70 mm

Poids (kg) 0,15  kg

Capacité de raccordement Cuivre 6 à 35mm² - Aluminium 16 à 35mm²

Type accessoire connecteur porte-fusible (CPF)

80630 Codet 6940524

Coloris 

NC 

IP 

2X 
NF EN 
60529


