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UBK

AMA

TPV

  UN LARGE CHOIX D’ACCESSOIRES ADAPTÉ À TOUS VOS BESOINS

  Cavaliers de fi xation sur porte en verre  

 Eléments de fi xation pour contre-plaques 

 Temporisation de ventouses 

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION

 F0517000001  UBKU  KIT EN U POUR MONTAGE DE CONTRE-PLAQUE SUR PORTE EN VERRE
 F0517000008  UBKP  KIT EN U POUR MONTAGE DE VENTOUSE/ELECTRO-SERRURE SUR PORTE EN VERRE

 F0516000006  AMA3  ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CONTRE-PLAQUE 300 KG 
 F0516000007  AMA5  ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CONTRE-PLAQUE 500 KG

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0517000001  UBKU  KIT EN U POUR MONTAGE DE CONTRE-PLAQUE

 UBKP  KIT EN U POUR MONTAGE DE VENTOUSE/ELECTRO-SERRURE SUR PORTE EN VERRE

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0516000006  AMA3  ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CONTRE-PLAQUE 300 KG 
 F0516000007  AMA5  ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CONTRE-PLAQUE 500 KG

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0517000001  UBKU  KIT EN U POUR MONTAGE DE CONTRE-PLAQUE

 UBKP  KIT EN U POUR MONTAGE DE VENTOUSE/ELECTRO-SERRURE SUR PORTE EN VERRE

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0516000006  AMA3  ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CONTRE-PLAQUE 300 KG 
 F0516000007  AMA5  ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CONTRE-PLAQUE 500 KG
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 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0534000001  TPV  TEMPORISATION VENTOUSE
 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0534000001  TPV  TEMPORISATION VENTOUSE
 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0534000001  TPV  TEMPORISATION VENTOUSE

 Le TPV permet de gérer
 jusqu’à 2 ventouses.

 Dimensions (L x l x P) :
 81 x 26,5 x 11 mm.
 Temporisation :

 réglage de 1,5 à 20 secondes.
 Alimentation : 12 V / 24 V DC.

 Les UBK sont  des cavaliers   
 de fi xation pour portes en verre :
 - UBKU = pose des contre-plaques,
 - UBKP = cavalier pour accessoires
  de ventouse et d’électro-serrure.
 Dimensions (L x l x P) :

  - UBKU = 185 x 62 x 33,5 mm,
 - UBKP = 266 x 62 x 33,5 mm. 

 AMA3 et AMA5 sont
 des ensembles permettant
 la fi xation de contre-plaques
 300 kg ou 500 kg sur tous types
 de surfaces (également en verre   
 associé à l’UBKU).

 Dimensions (L x l x P) :
 - AMA3 = 188 x 54,5 x 15 mm,
 - AMA5 = 193 x 74 x 14 mm.

* Voir conditions de garantie à vie limitée.
** Etablissement Recevant du Public.
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ACCESSOIRES DE VENTOUSES




