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Fiche produit

Certification

DEEE

Certification

IP IP68

IK10

Charge frontale 
>100kg

-40°C à 60°C

Caractéristiques

Description produit
La ventouse I500SR est une ventouse 
électromagnétique externe avec une force de 
maintien allant jusqu’à 500 kg. Elle fait partie de 
la gamme de ventouses externes de CDVI qui 
offre des solutions de verrouillage flexibles et 
performantes dans les environnements les plus 
difficiles.
 
Tous les modèles sont livrés avec des kits de 
fixation complets, en acier inoxydable de haute 
qualité et avec une plaque de recouvrement.
 
Si l’installation nécessite un support, les 
modèles ESL-500 et ESZ sont recommandés. Il 
s’agit d’une équerre Z&L en acier à revêtement 
en epoxy conçu pour être utilisé avec la I500SR. 

• Ventouse inox en applique 

• Signal NO/NC

• Force de rétention jusqu’à 500kg

• Sortie presse-étoupe M20

• Pour une utilisation dans des 
environnements difficiles

• Equerres disponibles (ESL-500 - ESZ)

• Varistance incorporée

I500SR - Ventouse électromagnétique inox 
500 kg, applique 

CDVI 
31 avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN - France 

info@cdvi.com
+33 1 48 91 01 02

www.cdvi.com
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Footer Instructions: 

1.  Edit the country details in the Master Page. 
2.  Adjust the warranty logo in the Master Page if 
     needed. 

 
Key Features Instructions: 

1.  List the most important features of the product. 
2.  Think solution & commercial rather than technical 
     specifications, which are to be listed on page 2.

 
Description Instructions: 

1.  The Product Description is intended to be a 
     commercial description of the product.  
3.  Avoid overly technical language. 
2.  Focus on the benefits of each product:

- Installation advantages 
- How a specific feature offers a better solution 
- End-user benefits
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Spécifications produit

Matériel : Acier inoxydable
Montage : Applique en facial ou en 

latéral
Mode de 
fermeture :

                                       
A rupture de courant          

Force de 
rétention :

                                      
Jusqu’à 500kg

Relais : 1
Signal : NO/NC
Poids : 3,32kg
Dimensions :
• Ventouse : 230 x 61 x 42mm
• Contre-plaque : 185 x 60 x 12mm

Spécifications électriques 

Alimentation : 12/24V DC
Consommation : 12V DC = 500mA

24V DC = 250mA

Accessoires

ESL-500 ESZ
Équerre métal finition 

epoxy en L pour ventouse 
électromagnétique inox 500Kg

Équerre métal finition 
epoxy en Z pour ventouse 
électromagnétique  inox 

400/500Kg

61 mm 40 mm

23
0 m

m
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Instructions: 

1.  Keep the same order of features.  
2.  [Material-Dimensions] are not to be touched. 
3.  If features are missing, add them between 
     [Holding force] and [Relays]. 
4.  Only delete the rows that are not applicable to the 
     product.  
5.  Find all the information required about the product. 
     Do not remove the feature only because the 
     feature is not yet known. 

 
Accessories Instructions: 

1.  This is an optional field. 
2.  Add accessories or featured products that work with 
     the product. 
3.  Add the pictures, part-names and short descriptions. 
4.  Remove the section if not applicable.

 
Range Instructions: 

1.  Only applicable if the datasheet is for a whole 
     product range. 
2.  Fill in the infromation. 
3.  Add rows if needed. 
4.  Remove the section if not applicable.


