
Manufacturing Access Control since 1985
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Door Position Monitors for Surface Maglocks
DPM300, DPM400, DPM500
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The DPM is a series of door status monitoring contacts, 
indicating whether the door is open or closed regardless of 
the status of the magnet. The DPM can be added to the V 
Series of monitored electromagnetic locks from CDVI and are 
particularly useful when connected to access control systems 
for auto-relock functions. This is a fast and cost-effective 
solution to door status and changeover contacts.

 Retrofits to surface maglocks
 Relay output: N.O. & N.C.
 Contact rating (max): 100mA
 3 DPM versions are available according to the

 holding force of the maglock: 
 
 DPM300: For 300kg surface maglocks (V3SR)
 DPM400: For 400kg surface maglocks (V4SR)
 DPM500: For 500kg surface maglocks (V5SR)

 Dimensions DPM300 (L x W x D): 65.4 x 40 x 11 mm
 Dimensions DPM400 (L x W x D): 65.4 x 47 x 12 mm 
 Dimensions DPM500 (L x W x D): 65.2 x 62 x 12 mm
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Armature plate 
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Armature plate fixing  Maglock fixing  

Armature Plate 500Kg

Magnet Block 500Kg
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1. Place the magnet block on to the armature plate 
using the roll pin.

2. When the magnet block is properly aligned with the 
armature plate, make sure that Side A and Side B 
are parallel.

3. Place the cover onto the maglock. 

4. Close the cover using the F/90 M3x6 screw.
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Armature plate

Roll pin

Magnet block

Side B
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CE Certification

Instructions
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NC (Normally Closed)
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 FR
DPM300, DPM400, DPM500
Contact de Position de Porte pour Ventouses 
Appliques

ÉLÉMENTS INCLUS

PRÉSENTATION DU PRODUIT

RACCORDEMENTS

MONTAGE
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Le DPM est un contact de porte permettant d’obtenir 
l’information de la position de la porte (ouverte ou fermée) 
indépendemment du statut de la ventouse. Le DPM peut être 
branché sur la série V de ventouse avec signal de chez CDVI 
et est particulièrement utile pour les installations en contrôle 
d’accès avec une fonction d’auto fermeture. Ce produit est 
une solution rapide et économique de contact de porte et de 
contact inverseur.

 S’ajoute aux ventouses appliques
 Sortie relais: N.O. & N.C.
 Contact sec (max): 100mA
 3 versions de DPM sont disponibles selon la force de

   rétention de la ventouse: 
 
 DPM300: Pour ventouse applique 300kg (V3SR)
 DPM400: Pour ventouse applique 400kg (V4SR)
 DPM500: Pour ventouse applique 500kg (V5SR)

 Dimensions DPM300 (L x l x P): 65,4 x 40 x 11 mm
 Dimensions DPM400 (L x l x P): 65,4 x 47 x 12 mm 
 Dimensions DPM500 (L x l x P): 65,2 x 62 x 12 mm
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Montage Contre-plaque Montage Ventouse

1. Positionnez le support d’aimant sur la contre-plaque 
à l’aide de la goupille.

2. Lorsque le support d’aimant est en butée sur la 
contre-plaque, veillez à ce que la Face A et la Face B 
soient bien parallèles.

3. Placez le couvercle ILS sur le boitier de la ventouse.

4. Vissez le couvercle ILS à l’aide de la vis F/90 M3x6.
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Goupille

Support aimant

Face B

Face A

CE Certification Instructions

C (Commun)

NF (Normalement fermé)

NO (Normalement ouvert)
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