
GALEOR1R 
LE DIGICODE® RADIO SANS FIL
POUR PORTES DE GARAGE, PORTAILS,
ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS, ...

Le choix de l’installateur 
cdvigroup.com



LA SOLUTION RADIO EN KIT POUR PORTES DE GARAGE, 
PORTAILS, ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS, ...
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- DIGICODE® radio sans fil
- produit extérieur, façade métallique
- fréquence : 433,92 MHZ
- 2 canaux (touche «A» et «B») 
- pose en applique
- 22 codes d’accès 4 ou 5 termes
- 1 code Maître 5 termes

- signalisation lumineuse et sonore
- alimentation : pile lithium 3,6V
 LS14500 (fournie)

fréquence : 433,92 Mhz -
récepteur compact -

 1 relais 24 VA -
  boitier polycarbonate -

 dimensions (L x l x P) : 50 x 32 x 20 mm -
 encodage : Code tournant Keeloq® -
  alimentation : 12/24 V AC/DC -

GALEOR1R

GALEOR SEL2641R433NN

+

TÉLÉCOMMANDE ASSOCIABLE

AUTRES RÉCEPTEURS ASSOCIABLES AVEC LE DIGICODE® RADIO 

MINI-RÉCEPTEURS
1, 2 OU 4 RELAIS

24 VA.

- fréquence : 433,92 MHZ

- encodage : Code tournant Keeloq®

- alimentation : 12/24 AC/DC

RÉCEPTEURS DE PUISSANCE
«ON/OFF» POUR ÉCLAIRAGE

JUSQU’À 500 W

- fréquence : 433,92 MHZ

- encodage : Code tournant Keeloq®

- alimentation : 230 V AC - 50Hz

RÉCEPTEUR IDÉAL
POUR UN RIDEAU

MÉTALLIQUE

- fréquence : 433,92 MHZ
- pour moteur asynchrone   
 230 V AC
- 4 modes : 
- automatique
- semi-automatique
- détection d’obstacle
- utilisation simultanée des   
 différents modes

- encodage : Code tournant Keeloq®

- alimentation : 230 V AC - 50HZ

   SEL2641R433PSEL2641R433-XPL SEL2641R433P5

JUSQU’À 50M
DE PORTÉE
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31, avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN  

Tél. : +33 (0)1 48 91 01 02
 
www.cdvi.com


