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Certification

DEEE

Certification

EN1634-1/2 (60 min)

Caractéristiques

Description du produit
La SL4 est une serrure motorisée en applique 
créée pour répondre aux besoins des entrées 
des batiments collectifs et tertiaires (ERT). 

Elle dispose de quatre véritables points de 
verrouillage. Son verrouillage à rupture permet 
un deverouillage automatique en cas de panne 
de courant.

La serrure comprend un mécanisme de 
correction d’alignement breveté qui compense 
les désalignements de porte de 10 à 15 mm. 

Sa longévité de plus de 2 000 000 de cycles 
assure la durabilité dans des environnements 
à fort trafic, idéal pour sécuriser les entrées de 
bâtiments avec sécurité et facilité d’installation.

• Électronique de commande embarquée

• Module de pêne renforcé

• Système de correction d’alignement de
porte

• Testées 2 000 000 cycles

• Haute résistance au vandalisme

• Signaux sonores personnalisables

SL4 - Serrures éléctriques motorisées 
applique 4 points à rupture de courant

Fiche produit
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Détail
SL-4-GY-D

A1H
31, av du Gal Leclerc
93691 PANTIN CEDEX
F  R  A  N  C  E
Tel : 33(0)148910102
Fax : 33(0)148912121
www.cdvi.com

Ce document est la propritété exclusive de CDVI, il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.
This document is the exclusive property of CDVI and it may not be disclosed to others without permission.

Spécifications du produit
Matériau : Inox - Aluminium - Finition 

époxy
Montage : En applique 
Verrouillage : À rupture - Mécanique e-lock
Force de 
rétention :

1,5 T par point de 
verrouillage

Relais : 4 sorties relais
Cycles testés : 2 000 000 de cycles
Poids : 15,7 kg

Spécifications électriques
Alimentation : 12V dc
Consommation : 125 mA au repos 

3 A à l’appel

Références de gamme
F1406000004 SL/4/GY/D SL4 4 pts Droite
F1406000005 SL/4/GY/G SL4 4 pts Gauche




