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DTRR1434R

 

  ADAPTÉS À LA RÉGLEMENTATION SUR L’AIDE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

 Lecteur longue portée avec cartes mains libres

ACCESSOIRES

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0103000104  DTRR1434R LECTEUR LONGUE PORTÉE AUTONOME
 F0103000105 DTXT5434M CARTE ACTIVE LONGUE PORTÉE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT
 F0103000106 DTXT5434 CARTE ACTIVE LONGUE PORTÉE 
 F0103000110 DTXT5434MP CARTE ACTIVE LONGUE PORTÉE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT + PROXIMITÉ 125 KHZ
 F0103000112 DTXT5434P CARTE ACTIVE LONGUE PORTÉE + PROXIMITÉ 125 KHZ
 F0103000111 DTXT5434MMI CARTE ACTIVE LONGUE PORTÉE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT + MIFARE® 13,56 MHZ
 F0103000113 DTXT5434MI CARTE ACTIVE LONGUE PORTÉE + MIFARE® 13,56 MHZ
 F0103000108 CLIPDIGITAGLR SUPPORT DE CARTE (VITRE) POUR CARTES DTXT5434

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0103000104  DTRR1434R LECTEUR LONGUE PORTÉE AUTONOME
 F0103000105 DTXT5434M CARTE ACTIVE LONGUE PORTÉE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT F0103000105 DTXT5434M CARTE ACTIVE LONGUE PORTÉE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT
 F0103000104  DTRR1434R LECTEUR LONGUE PORTÉE AUTONOME
 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0103000104  DTRR1434R LECTEUR LONGUE PORTÉE AUTONOME
 F0103000105 DTXT5434M CARTE ACTIVE LONGUE PORTÉE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT
 F0103000104  DTRR1434R LECTEUR LONGUE PORTÉE AUTONOME
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DTRR1434R LECTEUR AUTONOME

  Portée réglable : Jusqu’à 15 m.
  Lecture simultanée de 20 badges max.
  Fréquence : 433,92 MHz.
  Antenne intégrée.
  Signalisation lumineuse et sonore.
  Disponible en versions :

  - Wiegand 26 bits (Réf : DTRR1434),
  - Bi-technologie Radio + Proximité
   ou Mifare®.

 Dimensions (L x l x P) : 90 x 60 x 22 mm.
 Sensibilité : -102dBm.
 Alimentation : 12-30 V DC.
 Consommation : 40 mA.

DTXT5434 CARTES ACTIVES 

  Fréquence : 433,92 MHz.
 Modulation : FSK,
 Pile CR2032 lithium remplaçable,
 Activation par capteur de mouvement :

  Versions DTXT5434M, DTXT5434MP
  et DTXT5434MMI.
 Bi-technologie :

  - Radio/Proximité (DTXT5434P,   
   DTXT5434MP),     
  - Radio/Mifare® (DTXT5434MI,   
   DTXT5434MMI).
 Option : Support CLIPDIGITAGLR.

 Dimensions : 86 x 54 x 7 mm,
 Poids : 28 g,
 Puissance effective : de 5 μW à 10 μW, 
 Portée en espace libre : de 1 à 18 m,
 Longévité pile : jusqu’à 2 ans.

-20°C à +70°C

Certifi cation FCC CFR 47
part 15 compliance

Certifi cation CE

DEEE

Certifi cation R&TTE

* Voir conditions de garantie à vie limitée.
** Etablissement Recevant du Public.

Cette gamme est adaptée
à la nouvelle réglementation sur l’aide

aux personnes à mobilité réduite.

Pile remplaçable
RESPECTE L’ENVIRONNEMENT




