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Description

Les masques anti pousiie9B00+sprotuddi! Aur a™
une protection respiratoire efficace dans les applications
industrielles ou les travailleurs sont exposés a des poussiéres et/ou

des particules liquides non volatiles en suspension dans | " air.
Normes

1  Testés et homologués CE selon les exigences de la norme EN Ces produits sont conformes aux exigences de la norme
149:2001+A1:2009. européenne récemment amendée EN 149:2001 + A1:2009, demi-

1 Ces masques exclusivement congus en 3 panneaux sont masques filtrants contre les particules. lls peuvent étre utilisés
pliables, faciles a stocker et scommngateciantconteudes agrosels solitles et diquides non-
visage pour un confort accru. volatiles.

1 La technologie de filtration 3M™ Cgsproguitspspnécclagséssen orction dedeurreliicagité de dilragon r e
assure une filtration efficace avec une faible résistance et de leurs performances de fuite t
respiratoire, pour des performances de grande qualité en et FFP3), mais aussi en fonction de leur utilisation et de leur
toutes circonstances. résistance au colmatage.

f Le panneau nasal préformé s’ p tL&s egsgis dg eerformance de gafte nOrgI@ ROKGENt pasamipent sur la
visage et améliore la compatibilité du masque avec Ies penétration du filtre, I' e x pom sprotongée (test de charge),
protections oculaires 3M. Ilﬁfla}mmablllte la résistance respiratoire et la fuite totale vers

1 Lanouvellelanguette facilite la mise en igtefdd edir - | 'LefjSushRTemdbhitt s reéutilis
du masque, ce qui en accroit encore le confort. essais de nettoyag e , de stockage et

résistance au colmatage (essai facultatif pour les produits non

1 Le panneau supérieur embossé permet de réduire le passage >
dairparle panneauduhaut, il y a moins d° afufiisaples) Un exgmplaire; cqmplet, de la norme EN

la surface des lunettes de protection réduisant ainsi la 149:2001+A1:2009 peut étre obtenu aupres de votre organisme
formation de buée sur les lunettes. national de normalisation.
f La soupape d’'expiration 3M™ Cool Flow™ améliore | e confort
en environnement chaud et humide et/ou en cas de travail Designations :
physique éprouvant*. R = réutilisable

. . NR = non réutilisable (usage unique seulement
1 La mousse nasale large et douce garantit un contact agréable PR ; (usag que . )
D = satisfait aux exigences en matiere de résistance au colmatage

avec la peau.

T L' emball age hygiénique individuel protége | e masque contre
toute contamination avant utilisation. Homologations

I La tension uniforme des brides améliore le confort au niveau Ces produits répondent aux exigences de la directive européenne
de la nuque, du visage et de la téte et donne un sentiment de 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle et
sécurité. sont donc marqués CE.

T Les élastiques col or éaion medendest t e n tPouf ces pbduits!ld cbrific at i on selon | article
niveaux de protection : jaune pour FFP1, bleu pour FFP2 et CE, et selon | "article 11, controle
rouge pour FFP3. BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2

4SQ, Royaume-Un i  ( n uongénisme ndtifié 0086).

Materiaux

Les masques antipoussiéres 3M™ AuApdlicationise 9300+ sont

fabriqués a partir des matériaux suivants : Ces masques peuvent &tre utilisés comme protection contre des
concentrations de particules solides et liquides non volatiles ne

1 Elastiques Polyisoprene dépassant pas les limites suivantes :
I ATEES Acier Model Classification Soupape Valeur Moyenne
f  Mousse nasale Polyuréthane EN 149+A1 d’ exp o(sMED
_ 9310+ FFP1 NR D Sans soupape | 4
I Barrette nasale Aluminium 9312+ | FFP1NRD Avec soupape | 4
- 9320+ FFP2 NR D Sans soupape | 10
T Filtre Ralypropylene 9322+ FFP2 NR D Avec soupape | 10
1'[ Soupape* Polypropyléne 9330+ FFP3 NR D Sans SOupape 50
9332+ FFP3 NR D Avec soupape | 50
1  Membrane de la soupape* | Polyisopréne

La protect i o estéefficasexiersides masques sant

Ces produits ne contiennent pas de composants a base de latex RO > - . )
correctement choisis, ajustés et portés tout au long de | expositio

(caoutchouc naturel).

Poids maximal des produits : aux risques.
¢ Sans soupape (9310+ et 9320+) = 10 g
¢« Avec soupape (9312+, 9322+ et 9332+) = 15 g

* Modéles 9312+, 9322+ et 9332+ uniquement



FFP1 FFP2 FFP3
Rouille, majorité des métaux, mastic, béton,
pierre >
Sablage, Ciment, bois tendre, acier X
Démontage, ; . o o
Meulage, Peintures, vernis, revétement antirouille )
Coupage, Forage Acier inoxydable, vernis antisalissure )
Résines, plastiques renforcés (fibre de
carbone/de verre) > >
Projection (poussiére de béton) ) )
Corsinaiion Platragt-.:', application de mortier N N 5
Entretien Démolition . .
Pose de fondations, terrassement, reprise en
Sous-ceu V I e > >
Soudage, brasage ) .
Travail des Electrogalvanisation . .
métaux/ — - - -
fonderies Finition, rainurage, percage, rivetage, usinage . .
Découpe a | ' oxyacétyl en ) )
Manipulation de métal en fusion, fonderies . .
Nettoyage/ Enlévement de déchets 5 5
Enlévement Amiante lors de travaux de maintenance
de déchets (Pour une exposition de courte durée, en
concentration inférieure ou égale a 1 s
fibre/cm3/heure)
Désamiantage ConsulteBM

Allergeénes/

Pollens, squames animales

5

dangers

Moisissures/champignons, bactéries** et virus

biologiques

**Tuberculose

Mani pul ati on de

cadavr e

Agriculture/
sylviculture

Alimentation du bétail, nettoyage
d’' établ es/ moi

Sssonneuses

Coupe des foins, compostage, moisson

Tunnelage, forage, meulage, fouilles

Pompage, dragage, lavage

Mines / Carriéreg

Découpe, sciage

Remplacement de filtres

Additifs ou produits chimiques pulvérulents

Autres

Principes actifs

applications

Traitement de caoutchouc/plastique

industrielles

Poterie, céramique

Transformation du bois/papier
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3M.Pour des formations eseds en matiére respiratoire, veuillez contacter votre représentant 3M.
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Stockage et transport Vérification de |’

Lesmasques antipoussi &red300+toMiMeAur a™ S].  Couvrez le masque avec les deux mains tout en veillant & ne

durée de vie de 5 ans. La date de fin de vie du produit est indiquée pas en modifier la position.
sur son emballage. Avant la premiére utilisation, il convient de 2. (a) Masque SANS SOUPAPE - EXPIREZ trés fortement ;
vérifier que le produit est encore dans sa période de validité. (b) Masque AVEC SOUPAPE - INSPIREZ tres fortement.
Le produit doit étre stocké dans un lieu propre et sec, a une 3. Si de | 'air fuit aux contours du
température comprise entre -20 °C & +25 °C et avec un taux
max i mal o d b 800 6 \eeuialtlieze utiliser 1 PPUE e'"B'”e'i Igs fuites. Pf°°edeza”°”"ea” autest
original lors du transport et du stockage. anc h e .
4. Si de I’alr fuit sur |l e pourtour
vers | " arriere po éliminer 1|l es
Zo- . . test d’étanché'té
Elimination
Les produits contaminés doivent étre considérés comme des Si une étanchéité satisfaisante NE PEUT PAS étre obtenue, NE
déchets dangereux et éliminés conformément a la réglementation pénétrez PAS dans la zone contaminée. Consultez votre supérieur.
nationale.
. , . ilisateur doit réaliser un fit
|l nstructions d’ aj LReertendBon PB4
Voir figure 1. Pour des informations sur les procédures de fit test, veuillez
Avant d’  ajuster le masque, veillez ¥ | aver Il es mains.
1. Avec | ' ouver ttetrertenantla mentbrmierd a u
séparez les panneaux supérieur et inférieur pour donner i
une forme de coque au masque. Pliez délicatement le Gamme de prodL“tS

centre de la barrette nasale.
2. Veillez a déployer complétement les deux panneaux.

3. Tenez le masque dans une main, c6té ouvert face au /
vi sage. Prenez | es deux brides j§ o tre meMag.uegﬁsz
le masque sous le menton, avec la barrette nasale - a

—

téte.

4. Placez la bride supérieure sur le sommet de la téte et la
bride inférieure en-dessous des oreilles. Les brides ne
peuvent pas étre emmélées. Ajustez les panneaux
supérieur et inférieur pour un port confortable, en veillant

orientée vers le haut, et passez les brides par dessus la L "

a ne pas replier ver s I 7 intérl annemagﬁueegglz_,la
mentonniere.
5, A I ' aide des deux mains, aj ust te nasale sur | a
partie inférieure du nez pour assurer une étanchéité
parfaite. Pincer la barrette nasale a | ' aide d
main peut réduire | "efficaciteée
6. L' ét an cuhjéint tfaéial dbit étre vérifiée avant de
pénétrer dans la zone de travail. o
. S — Masque 9320+
Figure 1 . '
_ /
N e Masque 9322+
Ill f

Masque 9330+

TN

Masque 9332+



AAvertissements et l T mites d’utilisation
1  Assurez-vous toujours que le produit complet :

-convient a | application pour |l aquelle il est wutiliseée ;

- est correctement ajusté ;

-estpotéependant toutes |l es périodes §' Rxpeoesiiber pas ce produit dans | e
- est remplace dés que nécessaire. moins de 19,5%d ’ o x y g & mitien 3(.dCAdque pays peut

T 11 est essentiel d’ assurer wune s élapplguer spmpropreg kimitesgnonp inh € € radce enm e u f f i
utilisation et un entretien corrects pour que le produit contribue oxygéne. En cas de doute, demandez conseil).

a protéger l"utilisatentgpréseatntre T eNt@iinsi ceONt@A Nde produit comme p
dans | "air. des contaminants/ concentrations inconnus ou présentant un

f sSi I'utilisateur ne suit pas tout esdangerdmmgdipsppur lg\getoulasarte (PI¥S).at i ves a ces
produits de protection respiratoiffeNeddou] $ézlpae POrpreod@ist si VOous
correctement le produit complet pendant toutes les périodes autre pilosité facialles us cepti bl e d’ empécher u
d’exposition, il sahitairepsasseptiblés d e s 1 i s ghiedesvisage et le bord du masque.
d'entrainer des maladies graves o Quatezlinfiédiafment la0zbne dbitamihéersid i ¢ a p
permanent. a) la respiration devient difficile ;

I Pour une adéquation du produit & votre activité et une b)voussouffr ez de vertiges ou d’autres
utilisation correcte, suivez la réglementation locale, consultez T Jetez et rempl acez | e masque s
toutes les informations fournies ou contactez un professionnel résistance respiratoire devient trop importante ou en fin de
de la sécurité et/ou un représentant 3M. travail.

f Avant toute wutilisation, | utili sfat @ud| W&V & Aoz A Ne@éhanaz fhifas ibe ploduie
formation prealabl_ealr_:l bonne ut|I|§at|on dulproghglt en accord f Encas d'utilisation prévue en at m
avec les normes/directives de santé et de sécurité applicables. aM

1  Ces produits ne contiennent pas de composants a base de '
latex (caoutchouc naturel).

9 Ces produits ne protégent pas contre les gaz ou les vapeurs. Made in UK

Avertissement important:
La responsabilité de 3M ne saurait en aucun cas étre engagée pour tout préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif (incluant notamment mais non limitativement,

manque a gagner, pertes de marché ou de clients) r ésul tan teuresessul responsabledaut icchms xc admmupmiogdwé e¢s ed a dso
convient exactement a | emploi envisagé en procédant, au besoin, & des essais préliminaires.
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