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Solutions de fixations amovibles SM™
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Propriétés / adaptés pour Flexible & Flexible & Flexible & Flexible & ropylene & ropylene & ropylene & Métaux & Métaux & Métaux & Matériaux Peintures Peintures matériaux
P P P pliable pliable pliable pliable propy’ene propy’ene propy’ene plastiques plastiques plastiques | translucides poudres poudres souples
polyethyléne | polyethyléne | polyethyléne e e

Caractéristiques principales o o o o o o o o 0 0 o 0 0 o

Performances caractéris ynealte Unealte Unealte Unealte Unsysti Unsystt Unsysté Unsystt Unsystt Unsystéme de fixation amovible

fi solide,f solide,f solide,f solide, fiable et simple a utiliser qui >olle
Référence produit Epaisseur une fois F quirem remplac remplac remplace les vis, les clous, les boutons- mment
assemblé 3 boutons pressior pressior pression etlesrivets. Colle sur de 3 les
Epaisseur i épaisseur du produit avec F EES nombrer nombre nombreux substrats, notamment les 2 les
(emboitg) les 2 parties de fixation 1 plastiqu métaux métaux métaux et les plastiques tels que les ‘ABS.
amovibles 3M™ Dual Lock™ » €tABS), acryliqu acryliqu acryliques, le polycarbonate et I’ABS. re.
Type d’adhésif e L~itam ~~mbin~-  p  basse é1 Utilisatic Utilisatic  Utilisation intérieure et extérieure.
e léneetyg ion
Couleur N Densité de picots par cm? 1 intérieur. intérieure et extérieure.
Densité des oi o 20, 40,62
(p‘:rr‘sc:ﬁz) es picots Plus le no,mbre est élevé, plus 26 40 62 26 40 40 62 109
la force d’engagement est
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ssi 3 rface
fee;';'féar';ffrz & 93°C 93°C 93°C 104 °C 82°C 82°C 70°C
Energie de surface o aluminium, verre
Elevée ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Moyenne + + + + ++ ++ ++
Faible Nombre de fermetures - - - - - - +
° possible oly-
{\i?;nsbprgsciieb.';zrme- *Fermetures avant de perdre s 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 150 x
50% de sa force d’adhésion ;ts
Applications d’origine
intérieures/ rface
extérieures
>ar ex. polypropyléne, polyéthyléne,
PO, acétyle, polystyréne et peintures
. .. .. critiques
Applications suggérées e
Référence produit : SJ3550CF | SJU3551CF | SU3552CF | SJ3560 SJ3870 S$J3871 SJ4570
Fixation de panneaux et o o o o o o o o o o o
de plagues de protection
Décoration intérieure ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Cloisons de bureau ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Fixation d'éléments graphiques ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Trappes d'acces ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Véhicules spéciaux o o o o o o o o o o o
(accessoires intérieurs)
Bordures de supporten L, o o o o o o o o o
étagéres repositionnables
Enseignes suspendues ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Fixation d'éléments de
décorations pour appareils ° ° Y
électroménagers

Panneaux d'acces légers ° ° °
PLV et Enseigne ° ° ° ° °

Fixation du tissu aux coussins

d'ameublement * *
Construction d'assemblages

. ° ° ° °
composites
FExation.de panneaux o o o o
d'amortissement
Suspension de graphiques
et de bannieres régulierement ° ° ° °
renouvelés
Fixatipn de coussins de siege ° ° ° °
amovibles
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Utilisation des produits

Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests ou sur des essais que 3M considére comme fiable et constituent des valeurs moyennes a ne pas utiliser a des fins de
spécifications. Cependant, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter I'utilisation et les performances d’un produit 3M™ pour une application particuliére, notamment les conditions dans lesquelles le produit est
utilisé, ainsi que les conditions de temps et d’environnement dans lesquelles il est mis en oeuvre. Dans la mesure ou ces facteurs relévent uniquement de la connaissance et du contrdle de I'utilisateur, il est essentiel que celui-ci évalue le produit
3M afin de déterminer s’il est adapté a un usage particulier et adapté a la méthode ou a 'application de I'utilisateur. Toutes les questions de responsabilité relatives a ce produit sont régies par les conditions de vente, sous réserve, le cas échéant,
de la loi en vigueur.
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