SORTIE TOIT PLAT
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Sortie de toit VMC et ventilation

Sortie de toit idéale pour la réalisation d'une ventilation de chute,
extraction d'une hotte de cuisine ou d'une VMC simple ou double -flux a
travers une toiture plate. Le chapeau amovible facilite son installation.

Le tube de 60cm permet également un raccordement aisé coOté

intérieur. Discret sur le toit.

Existe en 2 versions :
1 Non isolé

1 Isolé:per met d’
préserver la durée de vie des installations.

Matériaux

Chapeau : polypropyléene
Solin : aluminium

Le chapeau et le conduit du terminal sont fabriqués & partir

de matieres premieres recyclées.

Caract éristiques techniques

Sortie toit plat

Diamétre
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Version isolée

Diametre/type
110 110 330 175 150 79 216 13
125 125 330 175 150 71.2 233 12.5
160 160 393 175 150 85.5 233 12.5

Version non isolée
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La performance des sorties
de toit Ubbink
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Une solution
pour chaque toit
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Performances aérauliques par solution
diamétre: @160mm | débit: 200m3/h | pression totale

Pertes de charges

(Pa)
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Chapeau
ventilation
simple

Valetis Valetis

Type de toit

Toit tuile Toit ardoise

Toit plat Toit métallique

Les pertes de charge sont exprimées en pression totale (pression statique + pression dynamique)

Sortie foit plat Valetis Les rapports d'essais sont disponibles sur simple demande.
B Pourquoi opter pour une sortie de toiture est
Chapeau important ?
ventilation
simple = Améliorer I'efficacité du réseau de ventilation
= Maximiser la conformité du réseau dans le cadre
. de la RE 2020
Ubiflu 2

= Préserver le systéme VMC dans le temps
= Génére moins de bruit = moins d’inconfort
acoustique
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200 Nova
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