
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protec’Vap® / Protec’Vap®+ 

 Protec’Vap® Protec’Vap® + 

Superficie  75 m² ou 150 m²  75 m² 

Largeur du rouleau  1,5 m ou 3 m  1,5 m 

Longueur du rouleau  50 m 50 m 

Grammage  90 g/m2  90 g/m2  

Épaisseur 0,17 mm  0,17 mm  

Poids du rouleau  7 ou 14 Kg  7,5 Kg 

Résistance à la rupture en traction  
Longueur : 210 N /5cm  

Diagonale : 190 N /5cm  

Longueur : 210 N /5cm  

Diagonale : 190 N /5cm  

Résistance à la déchirure au clou  
Longueur : 135 N  

Diagonale : 125 N  

Longueur : 135 N  

Diagonale : 125 N  

£tanch®it® ¨ lõeau W1 W1 

Perméance  0,002g/m2.h.mmHg  0,002g/m2.h.mmHg  

Valeur Sd  35 m 35 m 

Euroclasse F F 

Prot®ger lõossature et lõisolant 

de la vapeur dõeau 

 

PROTECõVAPÈ / PROTECõVAPÈ + 

Caract éristiques techniques  

Le ProtecõVapÈ est une membrane pare-vapeur en polyéthylène  

avec grille renforcée . Elle forme une barrière contre la migration de 

la vapeur dõeau et limite les déperditions thermiques dues aux 

infiltrations d'air.  

 

Conforme aux DTU 31.2, 31.4 et 45.10.  Compatible avec les isolants 

biosourcés  et recyclés  (fibre de bois, ouate de cellulose, coton 

recycl®, laine animaleé).    

Á Le ProtecõVapÈ et ProtecõVapÈ+ sont en poly®thyl¯ne 

transparent renforcé.  

Á Le ProtecõVap È+ dispose de deux bandes adh®sives en 

sur-face haute et sous -face basse pour une mise en ïuvre 

simplifiée et une étanchéité optimale.  

Matériaux  
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www.ubbink.com  
Ubbink France ð ubbink@ubbink.fr  

Composition  Mise en ïuvre 

Conformément aux prescriptions 

définies dans les normes NF DTU 

ou Règles Professionnelles  

concernées.  

 

Se référer également au Guide 

de pose du pare -vapeur dans le 

cadre des travaux dõisolation 

réalisé  par le CSTB. 

 


