
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande dõarase Ubbink 

Largeur du rouleau  250 mm  365 mm  

Longueur du rouleau  50 m 

Masse surfacique  310 g/m²  

Epaisseur > 0.35 kg 

Résistance à la déchirure au clou  
Longueur : Ó 120 N 

Diagonale : Ó 120 N 

Résistance aux agents alcalins  Oui  

Résistance au vieillissement thermique (à 2 kPa)  Oui  

Etanchéité (à 2 kPa)  Oui  

Flexibilité  à basse température  -40°C  

Euroclasse  F 

Protéger la structure des 

remontées capillaires  

 

BANDE DõARASE UBBINK 

Caract éristiques techniques  

Bande dõarase assurant une coupure de capillarit® conform®ment aux 

exigences des DTU 20.1 et DTU 31.2. Grâce à sa texture gaufrée, elle 

bénéficie d'une grande résistance à la déchirure et une bonne 

adhérence au support.  

 

¶ Bloque les remontées capillaires  

¶ Souplesse exceptionnelle  

¶ Grande résistance à la déchirure  

 

 

Matériau   

PEBD 
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www.ubbink.com  Ubbink France ð ubbink@ubbink.fr  

Composition            Mise en ïuvre 

 

 


