GRILLEANTFRONGEUR
Assurer la ventilation basse et/ou
haute des bardages

Parfaitement adapté a la ventilation basse et/ou haute des bardages,

la

grille anti -rongeur Ubbi nk per met ®gal emeditn tdrowes

rongeurs et des feuilles.
Profil de ventilation linéaire Galva : conforme au DTU 41.2

Gamme
La grille anti -rongeur existe en version PVC ou Galva.

Caract éristiques techniques

'Al
ubbink

Build smart.

_ Grille anti -rongeur PVC Grille anti -rongeur Galva

Hauteurs et | argeurs : 22 x 23 mm, 22 X

Largeurs : 30 ou 50 mm

Dimensions Longueur :2,5m
Hauteur : 30 mm

Couleur Brun ou noir

Pose Sur une face

Ventilation (au 352 cm? (largeur 30 mm)

metre linéaire) 587 cm? (largeur 50 mm)

Miseen i uvr e

La grille anti -rongeur Ubbink se positionne derriére le
bardage du dernier tasseau.

Ubbink France & ubbink@ubbink.fr

40 mm ou 32 x 50 mm
Longueur :2,5m
Galva brut

Sur deux faces

32 cm? (largeur 22 mm)
34 cm? (largeur 23 mm)
51 cm? (largeur 32 mm)
68 cm2 (largeur 40 mm)
85 cm? (largeur 50 mm)
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