VENTUB

A

ubbink

Sortie de toit VMC et ventilation

Build smart.
Le Ventub est une sortie de toit isolée trés performante permettant
d'  extraire | " air VMC ou tout -a
eau thermodynami que) nécess hiteaunde laur
toiture. S’ ut il i se égal ement en aspiratio
VMC double -flux.
Sa conception  permet une meilleure  extraction de l'air tout en évitant
I'encrassement des petits éléments de couverture autour de la sortie .
Un collier de fixation est inclus permettant de fixer | a sortie de toit a la
charpente
Matériaux
Conduit en PP et isolation en PSE (Polystyréne Expansé)
Caract éristiques techniques
Sortie de toit Ventub HIOUE
=
Sortie de toit Ventub 160 mm ou g
Contenu 2125 mm g 2 PCI
Pour 200 m3/h
Couverture Tuile et ardoise PERTES O

Solin (non inclus)

Coloris

Mi se en iTuvr e

Y Ubiflex® 500 x 500 mm

9  Solin toit plat 6 Pq
Ocre Pour 200 m3/h
Noir

Se positionne sur le toit avec  le solin Ubiflex®ou solin toit plat (voir selon coloris, diameétre et pente de toit)
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La performance des sorties
de toit Ubbink

festee en toute transparence

EE\/ indépendant et CPT 3828

Ocruiar €sTB v

Une solution

v I Des performances s
I pour chaque toit

vérifiées

™ Validée par un laboratoire @ Conforme au DTU 68.3
P

Performances aérauliques par solution
diametre: 160mm | débit: 200m3/h | pression totale

Pertes de charges
(Pa)
Limite normative DTU 68.3
2 e R R T T T S S T T T P S S R T R S PR e S T T S
209 Vepac
200 Ubiflu 2 Sortie
ardoise toit plat
15 Chapeau
ventilation
simple
10
Valetis Valetis
54 Ventub
0 Type de foit

Toit tuile Toit ardoise Toit plat Toit metallique

Les pertes de charge sont exprimées en pression totale (pression statique + pression dynamique).
. Les rapports d'essais sont disponibles sur simple demande.
Sortie toit plat Valetis

Ventub Pourquoi opter pour une sortie de toiture est

Chapeau important ?
ventilation
simple = Améliorer l'efficacité du réseau de ventilation
= Maximiser la conformité du réseau dans le cadre
. de la RE 2020
Ubiflu 2 = Préserver le systéme VMC dans le temps
= Génere moins de bruit = moins d’inconfort
acoustique
Vepac
200 Nova
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