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Solution toit en pente Ventus

Solution toit plat Ventus

Dimensions D160 (150) D200 (180)

A [mm] 150 180

B [mm] 192 232

C [mm] 518 531

D [mm] 425 413

E [mm] 600 600

F [mm] 550 550

G [mm] 396 396

H [mm] 416 416

I [mm] 381 381

J [mm] 531 531

Caractéristiques techniques
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Air insuffl  é D160 (150)

Diamètre Angle
150 160 < 3˚ 15˚ 35˚ 55˚

Zeta [-]
1,51 1,68 1,74 1,92

Qv (Volume) [m³/h] v (Débit) [m/s] ∆p (Pertes de charges) [Pa]

50 0,79 0,69 0,4 0,5 0,5 0,5

100 1,57 1,38 1,7 1,9 2,0 2,2

150 2,36 2,07 3,9 4,3 4,5 4,9

200 3,14 2,76 6,9 7,7 8,0 8,8

250 3,93 3,45 10,8 12,0 12,5 13,7

300 4,72 4,14 15,6 17,3 18,0 19,8

350 5,50 4,84 21,2 23,5 24,5 26,9

400 5,53 27,7 30,8 31,9 35,2

450

500

550

600

Air insuffl  é D200 (180)

Diamètre Angle
180 200 < 3˚ 15˚ 35˚ 55˚

Zeta [-]
2,44 2,61 2,69 2,79

Qv (Volume) [m³/h] v (Débit) [m/s] ∆p (Pertes de charges) [Pa]

50 0,55 0,44 0,3 0,3 0,3 0,3

100 1,09 0,88 1,1 1,2 1,3 1,3

150 1,64 1,33 2,6 2,8 2,8 2,9

200 2,18 1,77 4,6 4,9 5,1 5,2

250 2,73 2,21 7,2 7,7 7,9 8,2

300 3,27 2,65 10,3 11,0 11,4 11,8

350 3,82 3,09 14,0 15,0 15,5 16,1

400 4,37 3,54 18,3 19,6 20,2 21,0

450 4,91 3,98 23,2 24,8 25,6 26,5

500 5,46 4,42 28,6 30,7 31,6 32,8

550 4,86 34,6 37,1 38,2 39,6

600 5,31 41,2 44,2 45,5 47,2
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Air extrait D160 (150)

Diamètre Angle
150 160 < 3˚ 15˚ 35˚ 55˚

Zeta [-]
0,85 1,11 1,17 1,23

Qv (Volume) [m³/h] v (Débit) [m/s] ∆p (Pertes de charges) [Pa]

50 0,79 0,69 0,2 0,3 0,3 0,4

100 1,57 1,38 1,0 1,3 1,3 1,4

150 2,36 2,07 2,2 2,9 3,0 3,2

200 3,14 2,76 3,9 5,1 5,4 5,7

250 3,93 3,45 6,1 7,9 8,4 8,9

300 4,72 4,14 8,8 11,4 12,1 12,7

350 5,50 4,84 11,9 15,5 16,5 17,3

400 5,53 15,6 20,3 21,5 22,7

450

500

550

600

Air extrait D200 (180)

Diamètre Angle
180 200 < 3˚ 15˚ 35˚ 55˚

Zeta [-]
1,61 1,75 1,83 1,96

Qv (Volume) [m³/h] v (Débit) [m/s] ∆p (Pertes de charges) [Pa]

50 0,55 0,44 0,2 0,2 0,2 0,2

100 1,09 0,88 0,8 0,8 0,9 0,9

150 1,64 1,33 1,7 1,9 1,9 2,1

200 2,18 1,77 3,0 3,3 3,4 3,7

250 2,73 2,21 4,7 5,1 5,4 5,8

300 3,27 2,65 6,8 7,4 7,8 8,3

350 3,82 3,09 9,3 10,1 10,6 11,3

400 4,37 3,54 12,1 13,2 13,8 14,7

450 4,91 3,98 15,3 16,7 17,4 18,6

500 5,46 4,42 18,9 20,6 21,5 23,0

550 4,86 22,9 24,9 26,1 27,8

600 5,31 27,3 29,6 31,0 33,1
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