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Bande passante 250 MHz
Garantie 25 ans (p. 23) Accessoires pour panneaux 19”

VolitionTM RJ45Panneaux avec accroche RJ45 Keystone recevant les connecteurs
VolitionTM RJ45 Cat. 6 (p. 16)
Livrés sans connecteurs
Reprise des écrans ou tresses des câbles sur un plan de masse unique
Livrés avec colliers de fixation et vis
Permettent le montage sur site en rack 19".
Avec une borne de masse qui permet la continuité de masse entre le
connecteur RJ45, le panneau et le châssis
Alu noir

Panneaux 19” VolitionTM RJ45
Les solutions réseaux Volition™ Catégorie 6 ont pour but de répondre au mieux
aux besoins en câblage des entreprises.

La solution Volition™ Catégorie 6 correspond à des besoins en bande passante de 250 MHz et pour des entreprises dont la stratégie
d’investissement en infrastructure est à long terme.

Caractéristiques

Système Keystone Cat.6

Panneaux 19" standards
Compatibles avec l’accroche à vis de nos doubleurs (p. 28),
pour les modèles 16 et 24 ports uniquement

VOLPPCBF16K
VOLPPCBF24K

VOLPPCBF48K

VOLPPCBF32K

Référence Code cde MdC Code
remise

19" x 1U x 100 mm - 16 ports VOLPPCBF16K 509021 1 BH

19" x 1U x 100 mm - 24 ports VOLPPCBF24K 509022 1 BH

19" x 2U x 118 mm - 32 ports VOLPPCBF32K 509023 1 BH

19" x 2U x 118 mm - 48 ports VOLPPCBF48K 509024 1 BH

Panneaux 19" verrouillables
Equipés d'un dispositif de verrouillage pour les doubleurs (p. 28)

NOUVEAU

VOLPPCBF16K
VOLPPCBF24K

Référence Code cde MdC Code
remise

19" x 1U x 100 mm - 16 ports VOLPPCBV16K 509033 1 BH

19" x 1U x 100 mm - 24 ports VOLPPCBV24K 509034 1 BH

Pour équipement de panneaux miroirs
Peut être utilisé comme point de consolidation tel que défini dans la
norme 11801

Connecteur RJ45 femelle / RJ45 femelle

Référence Code cde MdC Code
remise

VOL78004 780040 1 AB

Identifiants de couleur VolitionTM pour repérage
Ne peuvent pas être utilisés avec les doubleurs
Lot de 8

Référence Code cde MdC Code
remise

Sans porte-étiquette VOLPCCB 509001 10 AE

Sans porte-étiquette VOLPCCY 509007 10 AE

Sans porte-étiquette VOLPCCR 509005 10 AE

Sans porte-étiquette VOLPCCG 509003 10 AE

Référence Code cde MdC Code
remise

Avec porte-étiquette VOLPECB 509029 10 AE

Avec porte-étiquette VOLPECY 509030 10 AE

Avec porte-étiquette VOLPECR 509031 10 AE

Avec porte-étiquette VOLPECG 509032 10 AE

Obturateurs de ports RJ45 Volition

Référence Code cde MdC Code
remise

Lot de 50 VOL0300BK 625001 1 AE

Lot de 50 VOL0300 625000 1 AE

Permettent de recevoir les connecteurs Volition RJ45 Keystone Cat.6
blindés (ci contre) ou les connecteurs avec accroche type Keystone
Livrées avec inserts
Identification de la fonction par ajout d’un insert de couleur (non livré)
Face avant ABS au format 45 x 45 mm.
Compatibles avec l’accroche à vis des doubleurs (p. 28)

Faces avant VolitionTM

Permettent d’identifier la fonction des prises, marquage informatique
et téléphonique en creux dans la masse
Polycarbonate
Ne peuvent pas être utilisés avec les doubleurs

Inserts de couleur

Référence Code cde MdC Code
remise

Lot de 8 VOL0790BLND 510000 10 AE

Lot de 8 VOL0790YLND 510001 10 AE

Lot de 8 VOL0790RDND 510002 10 AE

Lot de 8 VOL0790GRND 510003 10 AE

Système Keystone Cat.6

Référence Code cde MdC Code
remise

Blanc RAL 9010 - pour 2
connecteurs FP4MF2KND 281511 24 BJ

Alu - pour 1 connecteur FP4MF1KNDA 213826 24 BJ

Alu - pour 2 connecteurs FP4MF2KNDA 213827 20 BJ




